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PREFET ' ' Direction de la coordination
DES HAUTS- des politiques publiques et
DE-SEINE . de I'appui territorial
Liberté ‘ .

Egalité

Fraternité

_ ARRETE PREFECTORAL N° 2020-184 EN DATE DU 17 DECEMBRE 2020 PORTANT

RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D’AMENAGEMENT DE LA ZAC « SEGUIN
- RIVES DE SEINE » AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
(AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE) SUR LES COMMUNES DE BOULOGNE-
BILLANCOURT ET DE MEUDON ET ABROGEANT ET REMPLACANT LARRETE
PREFECTORAL N° 2009-108 MODIFIE

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Chevalier de I'Ordre National du Mérite,

VU le code de I'environnement et notamment ses articles L.181-1 et suivants, R.181-45, R181-46, |.214-1 et
suivants et R.214-1 et suivants ;. v

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des Préfets, 3 I’organi.sation et & l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet des Hauts-de-Seine - M. HOTTIAUX (Laurént) .

VU le décret du 22 200t 2017 portant nomination du secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine
(classe fonctionnelle 1) — M. BERTON (Vincent) ;

VU Tarrété du 27 aolt 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 /février 1996 et fixant les
prescriptions: générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises & déclaration en
‘application des articles L. 214-1 & L. 214-3 du code de I'environnement et relevant des rubriques 3.2.3.0 (2°)

et 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU larrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis a
déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU rarrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélévements soumis & autorisation en application des articles L. 214-
14 L. 214-3 du code de I'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU rarrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations
relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de
la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;

- VU rarrété du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations,
ouvrages, épis et remblais soumis & autorisation ou a déclaration en application des articles L. 214-1 a L.
214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée a I'article R.
214-1 du code de I'environnement ; .

VU Tarrété du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion

des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau cétiers normands et arrétant le programme pluriannuel de
mesures pour la période 2010-2015 ;

VU l'arrété préfectoral du 7 décembre 2015 du préfet coordonnateur de bassin portant approbation du plan
de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie :



VU T'arrété préfectoral d’autorisation N° 2009-108 du 31 juillet 2009 autorisant 'aménagement de la ZAC
SEGUIN - RIVES DE SEINE sur les communes de Boulogne-Billancourt et de Meudon,_ et valant a ce jour
autorisation environnementale telle que définie & I'article L.181-1 du code de Penvironnement ;

VU les arrétés n° 2016-100 du 20 juillet 2016, n° 2016-189 du 25 novembre 2016, n° 2017-255 du 30
novembre 2017, n° 2018-118 du 5 juillet 2018 et n°2019-132. du 31 juillet 2019 portant des prescriptions
complémentaires a I'arrété préfectoral d’autorisation n° 2009-108 susvisé ; '

VU I’arrété_inter-p(éfectoral n° 2016-934 du 1* avril 2016, modifié par l'arrété n° 2018-1289 du 17 avril 2018,
autorisant la creation et I'exploitation de la ligne 15 Sud du réseau du Grand Paris Express, portée par la
Société du Grand Paris ; '

VU le dossier de demande d'autorisation environnementale en date du 13 mai 2019, déposé par la Société
Publique Locale (SPL) Val de Seine Aménagement relatif ‘au renouvellement de I'autorisation de la ZAC
Seguin Rives de Seine sur les communes de Boulogne-Billancourt et de Meudon portée par I'arrété
N° 2009-108 du 31 juillet 2009 précité, et enregistré sous le numéro 75 2019 00181 ;

VU Tavis de I'Autorité environnementale du 5 septembre 2019 concernant le projet de zone d’aménagement

concertée (ZAC) « Seguin — Rives de Seine » situé & Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

VU la notification de I'avis de 'AE en date du 25 septembre 2019 et la demande de fournir un mémoire en
réponse et linterruption du délai d'instruction, conformément & larticle R.181-16b du code de
Fenvironnement ;

'VU le mémoire en réponse final a I'avis de I'autorité environnementale du 26 octobre 2019;

VU le courrier de recevabilité du service pg}lice de I'eau de la Direction Régionale et Interdépartementale de
I'Environnement ét de I'Energie (DRIEE) d'lle-de-France en date du 6 novembre 2019 ;

VU I'ordonnance modifiée n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des régles applicables devant les
juridictions de l'ordre administratif; =~ ’

VU l'arrété préfectoral n®2020-62 du 18 juin 2020 portant ouverture d’une enquéte publique unique relative a
la demande de renouvellement de I'autorisation environnementale pour 'aménagement de la ZAC Seguin —
Rives de Seine sur les communes de Boulogne-Billancourt et Meudon ;

VU rlarrété’ préfectoral -n°2020-76‘ du 27 juillet 2020 portant p‘rolongation de 'enquéte publique unique
relative a la demande de renouvellement de I'autorisation environnementale pour 'aménagement de la ZAC
Seguin - Rives de Seine sur les communes de Boulogne-Billancourt et Meudon ; :

VU,I’ehquéte publique réglementaire qui s'est déroulée du 6 juillet 2020 au 21 ao(t 2020 inclus ;

VU le rapport du commissaire enquéteur en date du 21 septembre 2020, les observations émises par le
public et les réponses apportées par le maitre d’ouvrage qui y sont consignées ;

VU l'avis favorable avec recommandations du commissaire enquéteur en date du 21 s'eptémbre 2019 ;

VU Ie‘ rapport de présentation au Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) établi le 28 octobre 2020 par le service en charge de la police de I'eau de la
Direction régionale et interdépartementale de I'environnement et de I'énergie d’lle-de-France ; '

VU l'avis du Conseil- Départemental de I'Environnement et des Risqueé Sanitaires et Technologiques
(CODERST) rendu le 10 décembre 2020 ;

VU-le courrier du 1% décembre 2020 par lequel ont été transmis a la SPL Val de Seine Aménagement le
projet d’arrété préfectoral et I'informant de la possibilité qui lui était ouverte de présenter ses observations
dans un délai de 15 jours ;

VU la répdnse par courriel formulée par la SPL Val de Seine A‘ménagement en date du 10 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le renouvellement de l'arrété N® 2009-108 du 31 juillet 2009 est nécessaire au regard
de son échéance au 31 juillet 2019, et des modifications apportées par rapport au projet initialement autorisé,
correspondant aux évolutions de parties d’aménagements sur la partie Est du secteur du Trapéze et sur I'lle
Seguin, ainsi que sur la reconstruction du Pont Seibert ; '

CONSIDERANT que I'opération d’aménagement de la ZAC Seguin — Rives de Seine est compatible avec le
schéma directeur de gestion et d’'aménagement des eaux du bassin Seine-Normandie en vigueur ;



CONSIDERANT que I'opération d’amenagement de la ZAC Seguin — Rives de Seine est compatible avec le
plan de gestion des risques d’inondation du bassin Seine-Normandie ; ’ '

CONSIDERANT la nécessité de regrouper les prescriptions prises par I'arrété initial N° 2009-108 du 31 juillet
2009 et les arrétés complémentaires n° 2016-100 du 20 juillet 2016, n° 2016-189 du 25 novembre 2016,
n® 2017-255 du 30 novembre 2017, n° 2018-118 du 5 juillet 2018 et n°2019-132 du 31 juillet 2019 ;

CONSIDERANT que les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.181-3 du code de I'environnement
sont garantis par les prescriptions imposées ci-apreés ;

< CONSIDERANT que le Syndicat d’Aménagement et d’Economie Mixte Val de Seine, bénéficiaire de
Fautorisation délivrée par I'arrété N°2009-108 du 31 juillet 2009 susvisé, est devenu la Société Publique
Locale Val de Seine Aménagement ; -

Sur proposition du Secrétaire Général de |a préfecture des Hauts-de-Seine ;
ARRETE

TITRE | : OBJET DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1 : Bénéficiaire de I'autorisation

La Société Publique Locale Val de Seine Aménagement (SPL Val de Seine Aménagement) identifiée comme
maitre d'ouvrage et également bénéficiaire de la présente autorisation, est en cette qualité autorisée a
réaliser les travaux prévus par le dossier de renouvellement de I'autorisation initiale, dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur et conformément aux éléments techniques figurant dans le dossier
su-mentionné et en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent arrété.

ARTICLE 2 : Nature et consistance des travaux

Le bénéficiaire de la présente autorisation est autorisé a effectuer les aménagements suivants de la ZAC
Seguin rives de Seine :

- traitement du quai et des berges de Ille Seguin (du PK navigation 10,96 au PK 11,97) et du Trapéze (du
PK navigation 10,61 au PK 12,08) : '

- déconstruction et réalisation du nouveau pont (pont Seibert), entre la rive de Meudon et Ille Seguin,
comprenant culées, piles et fondations ; )

- gestion des remblais et déblais sur le périmétre de la ZAC :

- organisation de 'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées sur le périmétre de la ZAC ;

- sondages et prélévements dans la nappe sur le périmétre de la ZAC;

Les lots considérés comme restants « & réaliser » dans le cadre du présent arrété sont :
- Tlot D5 (Trapéze) ;

- Lot M2 (Trapéze) ;

- Lot V-Nord (Trapéze) ;

- Plaque Centrale Parc (Trapéze) ;

- Partie centrale de I'lle Seguin ;

- Espaces publics de I'lle Seguin (y compris les berges) ;

- Pont Seibert.

L'ensemble de la ZAC et les lots sont présentés sous forme cartographique en annexe 1 du présent arrété.

ARTICLE 3 : Champs d'application de I'arrété

L'arrété n°2009-108 du 31 juillet 2009 portant autorisation pour Faménagement de la ZAC Seguin et les
arrétés n° 2016-100 du 20 juillet 2016, n° 2016-189 du 25 novembre 2016, n° 2017-255 du 30 novembre
2017, n°2018-118 du 5 juillet 2018 et n°2019-132 du 31 juillet 2019 portant des prescriptions
complémentaires a 'arrété préfectoral d’autorisation n° 2009-108 susvisé sont abrogés et remplacés par le
présent arrété.



L'ensemble des opérations prévues par la demande de renouvellement de I'autorisation reléve des rubriques
suivantes des opérations soumises a déclaration ou & autorisation en application de I'article R.214-1 du

Code de 'Environnement :

Rubriques intitulé J Régime
' R e . - - N
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, J
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné a ‘ Déclaration
un usage domestique, exécuté en vue de la recherche
1.1.1.0 ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue | Reégularisation de 3 puits
| d'effectuer un prélévement temporaire ou permanent  d'infiltration des eaux pluviales
[ dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau (D). ‘
A I'exception des prélevements faisant I'objet d'une Autorisation
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
larticle L. 214-9, prélévements et installations et | "~ Phase chantier : ,
ouvrages permettant le prélévement, dans un cours Rabattement de la nappe 4
d'eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau d’accompagnement de la Seine
1220 ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, | supérieur a 1 710 m%h pour les’
e lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage travaux en cours et 3 venir
résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation }
artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Phase exploitation :
Loire, la Marne et I'Yonne, il n'y a lieu & autorisation que Rabattement de la nappe
lorsque la capacité du prélévement est supérieure a d’accompagnement de la Seine
80 m3h (A). \ permanent a 300 m3/h
B — e — — _— — —_— —_— — r — - = —— - =S =
| Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces .
superficielles ou sur le sol ou dans. le sous-sol, la . ‘ Autorisation
surface totale du projet, augmentée de Ia surface . o
2.1.5.0 correspondant 3 la partie du bassin naturel dont les Eassin V;E’é;‘ ggsggehrgme dela
écoulements sont interceptés par le projet, étant : . . Dl e
1° Supérieure ou égale & 20 ha (A) ; Rejets en gelr;?ctzt"ienﬁltratlon @
2° Supérieure @ 1 ha mais inférieure & 20 ha (D). P
Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible \
; de modifier le régime des eaux, a I'exclusion des rejets { {
‘ visés a la rubrique 2.1.5.0 {
| ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques A o
SO e s utorisation
it 2&; n1t 0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de I'ouvrage ‘ Rejes en Seine des eaux ;
7 1° Supérieure ou égale 310000 MY joua 25 % du | dexhaure en phase chantier
o . , ) pour les travaux en cours et &
. débit moyen interannuel du cours d’eau (A) ; , venir, et en phase exploitation |
| 2° Supérieure a 2000 m® jou & 5 % du débit moyen ’ P P i
' interannuel du cours d'eau mais inférieure & 10 000 m¥ j ‘
' eta 25 % du débit
moyen interannuel du cours d’eau (D). ’ ‘
Installations, ouvrages, rembilais et épis, dans le lit ' {
mineur d'un cours d’eau, constituant : |
1° Un obstacle a I'écoulement des crues (A) _ 1
2° Un obstacle a la continuité écologique : Trav:ul:(todgjza:é:::sés ) ‘
| a) Entrainant une différence de niveau supérieure ou Aménagen:oent des berges sur
1 3.1.1.0 I'lle Seguin

d’eau entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou de
l'installation (A)

b) Entrainant une différence de niveau supérieure a

20 cm mais inférieure & 50 cm pour le débit moyen

annuel de la ligne d’eau entre 'amont et I'aval de j

Travaux en cours et a venir :
Démolition et reconstruction du
pont Seibert

égale a 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne (
;

J l'ouvrage ou de linstallation (D) |



i Rubriques Intitulé ‘ Régime

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion - Autorisation

des canaux artificiels, par des techniques autres que 3 ~ Travaux a venir :
3.1.4.0 | végétales vivantes : \ - Création d’un enrochement et
1° Sur une longueur supérieure ou égale 3 200 m (A) installation de palplanches sur le |
2° Sur une longueur supérieure ou égale 3 20 m mais ' linéaire non continu de 450 m au |
inférieure a 200 m (D) ; droit de I'lle Seguin }
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un Attosisation
cours d’'eau : s
v . - . N Ensemble du bati et des
o 2
3.2.2.0 ZA)§uﬁace soustraite supérieure ou égale & 10 000 m remblais dans le lit majeur (y

compris les ouvrages de
franchissement) : 49 660 m?
pour 'ensemble de la ZAC

2° Surface soustraite supérieure ou égale & 400 m? et
inférieure & 10 000 m? (D).

1 Déclaration

’ [ |
Plans d’eau, permanents ou non: 0 4; !ﬁg gaiiu,g ?);Tt?: gﬁ:set du
3230 1° Dont la superficie est supérieure ou égale a 3 ha (A) parc de Billancourt pour les

2° Dont la superficie est supérieure a 0,1 ha mai "
pe o = 0.1ha mais | eaux pluviales et eaux

fiferieure. &3-hai (D) d’exhaure permanentes
‘ {surverse en Seine)
‘ ‘ (Plan d’eau créé en 2010)

Déclaration

1° Vidanges de plan d'eau issus de barrages de |
' retenue, dont la hauteur est supérieure a 10 m ou dont | . :
) A i Vidange du plan d’eau
i 3 |
ZeA )volume de Ia retenue est supérieure a 5 000 000 m " permanent de 0,42 ha dans la
3240 2° Autres vidanges de plan d'eau, dont la superficie est v&ﬁ:&igj‘fiﬁ: 'er::ui |
supérieure & 0,1 ha, hors opération de chémage des | e eZux d'exhaure l
voies navigables, hors piscicultures mentionnées a | P ermanentes (surverse en |
 l'article L.431-6, hors plans d'eau mentionnés a larticle p Seine) |
’ L.431-7 (D) .

Les prescriptions des arrétés ministériels visés par le présent arrété s’appliquent. Les articles suivants
précisent ou complétent ces prescriptions. -

TITRE Il : PRESCRIPTIONS EN PHASE TRAVAUX

ARTICLE 4 : Prescriptions générales en phase travaux

Toutes les mesures conservatoires sont prises pour limiter Fimpact des travaux sur le milieu, afin notamment,
d'éviter tout déversement accidentel de produits polluants dans le milieu naturel et la remise massive de
matiéres en suspension dans les eaux de la Seine.

Les aires de chantier sont aménagées et exploitées de fagon a ne pas générer de pollution de I'eau et des
milieux aquatiques.

Des moyens de protection sont mis en ceuvre par le bénéficiaire pour réduire la dégradation des milieux par
les circulations de chantier. Les véhicules et engins empruntent obligatoirement et uniquement les
emplacements réservés au chantier, dans le respect d'un plan de déplacement des engins validés par le
service police de I'eau.

Le terrain, sur lequel étaient établies les installations de chantier, est soit remis dans son état antérieur-au
démarrage des travaux, dans la mesure du possible avec les matériaux qui étaient initialement présents sur
site, soit fait I'objet d'une opération de renaturation. Le bénéficiaire informe le service de police de I'eau



des modalités choisies un (1) mois avant la date prévue pour la fin des travaux (adresse générique :
cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr). ‘
4.1 : Prescriptions liées au risque de pollution

Le bénéficiaire veille a répercuter la teneur des prescriptions du présent article dans les cahiers des charges
soumis aux entreprises de travaux.

Un plan d'organisation et d’intervention est mis en place avant le début des travaux. Il permet de définir les
procédures a respecter en cas de pollution accidentelle, et indique les coordonnées des services a prévenir
sans délai, recensés dans le présent article. Il est élaboré par les entreprises sur chaque secteur de travaux
et validé par le bénéficiaire.

Tout stockage fixe ou temporaire de substances poliuantes doit étre réalisé au-dessus de la cote des PHEC
(31,55 m NGF pour la plaque centrale et D5 et 31,65 pour M2). Les substances sont stockées dans des
récipients étanches et sur des aires de stockage imperméabilisées munies de bac de rétention dont le
volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Le bénéficiaire s’assure que la manipulation de ces substances s'effectue par du personnel infqrmé sur les
produits utilisés et les risques associés.

Les accés, cheminements et stationnements des véhicules sont choisis en vue de limiter tout risque de
pollution.

En cas de pollution' accidentelle ou de désordre dans I'écoulement des eaux, les travaux doivent étre
immédiatement interrompus et des dispositions doivent étre prises par le bénéficiaire ou les entreprises
réalisant les travaux afin de limiter I'effet de Fincident sur le milieu. Le bénéficiaire informe, sans délai, le
service chargé de la police de I'eau et des milieux aquatiques, le Maire des communes concernées,
le préfet de département et la délégation départementale de I’Agence ‘Régionale de Santé (ARS)
territorialement compétents, ainsi que le cas échéant le producteur d’eau potable.

Pendant toute la durée des travaux, des équipements destinés a lutter contre les pollutions accidentelles de
toute origine (barrages flottants, produits absorbants, pompes, bacs récupérateurs) sont maintenus

disponibles en permanence sur les différents chantiers pour étre mis en ceuvre, sans délai, suite 3 un
incident.

Les aires de lavage, d'entretien des véhicules et de manutention de chantier sont équipées d'un systéme de
décantation ainsi que d’un séparateur & hydrocarbures et de bacs de rétention avant rejet dans le réseau
unitaire ou d’eaux usées.

L'utilisation de produits phytosanitaires sur les aires de chantier est interdite.

4.2 : Rejets ‘ . .

A défaut de possibilité de raccordement au réseau unitaire ou d’eaux usées, les installations de chantier sont
equipeées d’une cuve étanche de récupération des eaux usées qui est vidée périodiquement.

Aucun rejet d’eaux des vannes n'est effectué directement ou indirectement dans le milieu naturel.

Les eaux pluviales issues des accés et des installations de chantiers sont collectées puis acheminées par un
réseau de fossés ou de collecteurs vers les bassins de rétention et de décantation existants avant rejet dans
le milieu naturel (Seine). Les ouvrages sont dimensionnés pour une période de retour de deux (2) ans.

Le mode de gestion de ces eaux est indiqué sur le cahier de suivi de chantier mentionné a I'article 4.6.

4.3 : Prescriptions liées au risque de sécheresse

Pendant la durée du chantier, le bénéficiaire s'informe de la situation sécheresse et se conforme aux
dispositions en vigueur.
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Les bulletins d'étiages sont disponibles 24 h/24 sur le site Internet de la DRIEE-IF : http://www.driee.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/,

Les arrétés préfectdraux de restriction des usages de I'eau par département sont consultables sur le site
internet du Ministére : http://propluvia.deveIoppement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp;

4.4 : Lutte contre les espéces végétales invasives

Dans le cadre de la lutte contre les espéces végétales invasives, toutes les dispositions sont prises pour ne
pas favoriser l'implantation ou la dissémination de ces espéces dans le milieu. Afin de prévenir tout risque de
contamination, les véhicules et engins sont vérifiés avant leur arrivée sur le chantier, en particulier les
organes en contact avec le sol et la végétation.

4.5 : Prescriptions relatives aux opérations de dragage
Aucune opération de dragage n’est autorisée par le présent arrété.
4.6 : Suivi des travaux

Un cahier de suivi de chantier est établi par le bénéficiaire au fur et & mesure de I'avancement des travaux. Il
est tenu a la disposition du service police de I'eau. Y figurent : :

- un planning du chantier permettant de retracer le déroulement des travaux, et les mesures prises pour
respecter le présent arrété ;

- les plans particuliers de la sécurité-protection santé (PPSPS) permettant de connaitre 'organisation du
chantier ; '

- le plan des points de rejet au milieu naturel mentionné aux articles 7.2, 21.2 et 21.6 :

- le suivi du risque inondation via le site Vigicrues pour les travaux en lit mineur et majeur de la Seine, et les
protocoles de repli de chantier & suivre mentionnés a I'article 8.2 ;

- le plan d'organisation et d’intervention définissant les procédures a suivre en cas de pollution accidentelle,
mentionné a l'article 4.1 ;

- la liste des équipements destinés a lutter contre les pollutions accidentelles dont chaque secteur de
travaux doit disposer, mentionnés a l'article 4.1 ;

- le suivi des éventuels incidents de pollution;

- le plan de déplacements des engins et la localisation des bases de vie sur chaque secteur de travaux ;

- le plan des berges au 1/2500° mentionnant les linéaires des berges aménagées ;

- les plans au 1/5000° et 'analyse des surfaces et volumes disponibles par tranche altimétrique de 50 cm et
des dispositifs d'inondabilité dans les parkings souterrains servant de mesure de compensation hydrauliques
mentionnés aux articles 8.1 et 22 ; :

- le suivi des eaux d’exhaure, mentionné aux articles 6.3 et 18.3 : ,

- le suivi du taux de MES dans les rejets en Seine, mentionnés aux articles 4.2 et 18.3 g

- un rapport trimestriel faisant apparaitre les volumes et les tonnages de déblais extraits ainsi que leur lieu
de destination est adressé au service police de 'eau.

- Le planning de chantier, le plan de déplacements des engins et la localisation des bases de vie sur chaque
secteur de travaux sont adressés au service police de I'eau 15 jours avant le démarrage des travaux.

A rissue des six premiers mois de chantier puis tous les trois mois, et a la fin de ses travaux, le
bénéficiaire adresse au service policee de Ieau (adresse générique: cppc.spe.driee-
if@developpement-durable.gouv.fr) un compte rendu de chantier dans lequel il retrace le déroulement
des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions du présent arrété, ainsi que les
effets qu'il a identifié sur son aménagement sur le milieu et sur I'écoulement des eaux et les mesures qu'il
aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. Les plans de récolement des aménagements, comprenant
les mesures de compensation hydrauliques et écologiques, sont inclus dans le compte-rendu de chantier.

ARTICLE 5 : Prescriptions liées aux forages en phase travaux

5.1 : Conditions de réalisation et d'équipement

Pendant la phase travaux, des piézométres complémentaires a ceux présents dans le dossier de demande
d’autorisation peuvent étre mis en place dans les conditions d’information préalable ci-dessous.



Au moins deux (2) mois avant le début des travaux, le bénéficiaire communique au service chargé de la
police de I'eau (adresse générique : cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr) :

- les dates de début et fin du chantier ; ' '

- le nom de la ou des entreprises retenues pour I'exécution des travaux de sondages, forages, puits et
ouvrages souterrains ;

- les coordonnées précises en Lambert 93 des forages et des piézomeétres exécutés.

L'ensemble des piézométres, forages et puits est réalisé selon les prescriptions générales en application de
I'arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 pour les sondages,
forages, créations de puits ou d'ouvrages souterrains soumis & déclaration en application des articles L. 214-
1 aL.214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0.

Le Site,d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de maftriser
I'évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmétre de 35 m
autour des tétes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains.

Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation des sondages, forages, puits, doit
s'accompagner d'une cimentation de I'espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés,
sur toute la partie supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel.

La téte des sondages, forages, puits-et ouvrages souterrains s'éléve au moins a 0,5 m au-dessus du terrain
naturel. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur a partir du niveau du terrain naturel.

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la téte des
sondages, forages, puits ou ouvrages souterrains. .

' 5.2: Conditions de surveillance et d'abandon

L'ensemble des piézométres, forages et puits est comblé 3 lissue des travaux selon les prescriptions
générales en application de Farrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2
février 1996 pour les sondages, forages, créations de puits ou d'ouvrages souterrains soumis a déclaration
en application des articles L. 214-1 4 L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0.

Au moins un (1) mois avant la fin des travaux, le bénéficiaire communique au service chargé de la
police de I'eau et des milieux aquatiques (adresse générique : cppc.spe.driee-if@developpement-
durable.gouv.fr) les modalités de comblement des puits de prélévements et des piézometres
comprenant : -

- la date prévisionnelle dés travaux de comblement ;

- une coupe technique précisant les équipements en place ;

- des informations sur I'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation des ouvrages ;

- les techniques ou méthodes utilisées pour réaliser le comblement.

ARTICLE 6 : Prescriptions liées au rabattement de nappe en phase travaux

6.1 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement

Les pompes électriques nécessaires au rabattement temporaire de la nappe sont raccordées au réseau’
électrique du chantier.

Un dispositif de secours (type groupe électrogéne) est installé. Ce dispositif est équipé de bacs de rétention
permettant de prévenir tout risque de pollution.
-Chaque installation de prélévement doit permettre le prélévement d'échantillons d'eau brute.

Le débit de prélévement dans la nappe d’accompagnement de la Seine respecte un débit maximal de
1 710 mh pour 'ensemble de la ZAC Seguin — Rives de Seine.

L'aménagement de I'llot « Plaque Centrale » ne nécessite pas de prélévement dans les eaux souterraines.

Pour les lots dont le dimensionnement du rabattement n’est pas connu, un porter-a-connaissance
est fourni au moins deux (2) mois avant le démarrage des travaux au service police de I'eau (adresse
générique : cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr) pour instruction, comprenant I’étude

8

A0



hydraulique ainsi que le type d’ouvrage mis en place pour le rabattement (bointe filtrante et/ou puits)
selon Particle 5.1.
6.2 : Conditions générales et techniques

Chaque ouvrage et installation‘de prélévement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés
du débit et du volume prélevé.

Les compteurs munis de systéme de remise & zéro sont interdits.

Ces dispositifs doivent étre accessibles aux agents chargés de la police de I'eau pour permettre une
vérification simple du débit et du volume prélevé.

Les moyens de mesure et d'évaluation du débit et du volume prélevés doivent étre réguliérement entretenus,
controlés et, si nécessaire, remplacés, de fagon a fournir en permanence une information fiable.

6.3 : Auto surveillance des volumes d'eau prélevés en nappe

Pendant les travaux de rabattement, le bénéficiaire réalise un suivi comprenant :

- les volumes prélevés quotidiennement et mensuellement ;

- les débits constatés quotidiennement et mensuellement ;

- les niveaux piézométriques de la nappe, relevés quotidiennement sur les piézométres.;
- les suivis de qualité des eaux d’exhaure mensuellement.

Les éléments de suivi de linstallation de rabattement sont consignés dans un cahier de suivi prescrit &
Farticle 4.6 : il fait notamment état des dates de début et fin de prélevement, de la valeur des volumes
mensuels, des incidents survenus (imprévus, retards, pollutions accidentelles, arrét de chantier dus aux
intempéries, remplacement de matériel...), de I'entretien, du contrdle et du remplacement des moyens de
mesure et d’évaluation et des résultats d’analyse des eaux d’exhaure. Le cahier est tenu a disposition des
agents de contrdle. Les données qu'il contient sont conservées trois ans.

Les résultats de cette auto-surveillance sont transmis mensuellement au service chargé de la police
de l'eau dans les quinze (15) jours suivant la fin du mois (adresse générique : cppc.spe.driee-
if@developpement—durable.gpuv.fr).

6.4 : Conditions d'arrét d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement

En cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélévement sont soigneusement fermés
ou mis hors service afin d'éviter tout meélange ou pollution des eaux par la mise en communication des eaux
de surface et notamment de ruissellement.

Lors de la cessation définitive des prélévements, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer
la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélévement.

ARTICLE 7 : Prescriptions liées aux rejets d’eaux d’exhaure en phase travaux

71: Déscription des ouvrages de rejet d’eaux d’exhaure

Les eaux 4d'exhaures‘ de rabattement temporaire sont traitées par des bassins de décantation avant rejet en
Seine. '

Chaque ouvrage de décantation est €quipé d’un compteur au niveau de I'évacuation.
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7.2 : Localisation de I'ouvrage existant de rejet d’eaux d’exhaure

[T T Rl e L e i R = R B T i Al
- Communeet | o . . I | ; | A (R
Ouvrage ~ | Secteur | Cours | . Cote- | Coordonnées | Type

} de rejet adrfg‘: du | collecté | deau | Rive | °“Y 898 | radier | Lambert1 | deffluents

Lol — ¥ D O L i S ERSSIE SR e (e e

[ 1 T f

| . Boulogne- ‘ | (et%tf\g'gge f ‘

| Bilancourt  Trapéze = | Droite. i yeiente s 20,248 m X=592827.41 Rejet d'eaux

. «D» | Trapéze | Estetlle Seine grand | Pextrémitd NGF  Y=124 77533 dexh
Enamontdu & Seguin | bras |, oxwemic | | : Spnaurs

! \ ‘ ; ‘ de diamétre

J | | @ 800)

pont Daydé
i _ |

B =Tl 1 | | IR I

Le point D est destiné aux rejets d'eaux d’exhaure et est conservé pour les rejets des travaux de la ligne 15
Sud du réseau Grand Paris Express encadrés par I'arrété n°2016-934 du 1% avril 2016 pour le compte de la
Société du Grand Paris (SGP), selon les termes de la convention de rejet des eaux d’exhaure entre la SPL
et la SGP, bénéficiaire de I'arrété n°2016-934. Le point D est localisé sur la zone du Trapéze.

Le plan du tracé de la ligne 15 Sud est présenté en annexe 2.
7.3 : Qualité et suivi des rejets d’eaux d’exhaure

La qualité¢ des eaux rejetées ne dégrade pas l'objectif de I'atteinte du bon état de la masse d'eau
superficielle de la Seine.

En cas de dépassement des seuils mentionnés ci-dessous, le rejet est arrété sans délai. Le
bénéficiaire met en place toutes les mesures nécessaires pour caractériser I'origine du dysfonctionnement et
y remédier avant de poursuivre I'opération de pompage. Le service police de 'eau est averti sans délai
en cas d’un tel dysfonctionnement.

Les résultats du suivi sont consignés dans un compte-rendu accessible sur site et adressé
mensuellement & la police de I'eau, accompagné d’une analyse de ce suivi, d’'une carte de
localisation des points de mesure et de propositions de mesures si nécessaires.

Le débit maximal autorisé pour le rejet des eaux d’exhaures est de 28 m*jour et les normes qualitatives a
respecter pour le point D sont celles présentées dans les tableaux suivants.

Paramétres & surveiller Valeurs seuils maximales

R I T e e . ,

; Pourcentage d'inhibitic;;{ sdr 24 h. Rejets en Seine
immédiatement interrompus si le test de toxicité

Toxicité sur daphnies
\ révéle une mortalité sur 24 h supérieure a 50 %. |

| Température (°C) L 28°C

i} pH ‘ 6 >pH >9

| MES (mg/l) | <50

Oxygene dissous (mg/l) i >6
DBO5 (mgll) 1 <6
DCO (mgfl) | <30
Carbone organique total (mg/l) | <7
Azote total Kjeldahl (NTK en mg/l) <2

Azote Ammoniacal (NH4+ en unité mg/l) <0,5
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Phosphore (mg/) ‘ <0,2

Nitrates (mg/l) ‘ <50 ;

|

f - — — e —
| Arsenic (mg/l) < <0,01

: — S J— = .
Chrome (mg/l) - w05 e
A 7?’E>mb(mg'/il)7 TR PR <0,05W ) -

 Hoeabuwestotaw(med o«

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (mg/l) ; <0,001

Taux d’abattement du décanteur pour le rejet au point D :

; ~ Paramétres : : Rendeme_n't‘mini'ma!
MES | 88 %

- BrE T T ee——————— \
| DBO5 | 61 % ‘
= ————— — e -_— = 7—}
S, S LR 1 i
~ Hydrocarbures ) 1 I 61% J
Plomb . 70% B

7.4 : Entretien et suivi des ouvrages de rejet d’eaux d’exhaure

Chaque décanteur est entretenu de fagon réguliere pour éviter tout désordre ‘(curage des boues,
désenvasement).

Un prélévement mensuel des eaux est réalisé en entrée et en sortie du décanteur et un suivi journalier des
MES et de la conductivité est réalisé. Il est effectué directement dans le bac, & température ambiante.
L'assistant & maitrise d'ouvrage « Chantier Vert » et le bénéficiaire sont alertés dans les 12 h suivants la
mesure si celle-ci dépassait les 1000 pS/em.

ARTICLE 8 : Prescriptions liées au risque inondation en phase travaux

8.1 : Conditions générales et techniques

Tout volume remblayé entre la cote du terrain naturel et la cote des PHEC doit étre compensé par un volume
équivalent.

Les volumes des parkings et vides sanitaires sont inondables par submersion. La mise en eau est réalisée a
partir de la cote 29,05 m NGF.

En cas de remblaiement par des matériaux extérieurs au site, il convient de s'assurer qu’ils sont inertes et
quiils respectent les spécifications figurant & I'annexe Il de l'arrété du 12 décembre 2014 relatif aux
conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et.
dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la homenclature des
installations classées.

8.2 : Modalités de repli en cas de crue

Durant toute la durée des travaux en lit mineur et en zone inondable par débordement de la Seine, une
surveillance quotidienne de la situation de vigilance crue est opérée. Les bulletins d’information et les
données en temps réel sont disponibles 24 h/24 sur le site Internet http://www.vigicrues.gouv.fr/.

Le personnel du chantier présent en zone inondable, les barges d'évacuation des déblais de I'le Seguin et
les ouvrages nécessaires & I'aménagement du nouveau Pont Seibert, et tout matériel et véhicule
susceptibles d'étre emportés par la crue, en lit mineur comme en lit majeur de la Seine, -t n’étant pas utiles
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au démontage du tablier de l'estacade, sont évacués sous 24 heures dés le passage en jaune du trongon
« Seine a Paris ». ‘

La procédure d’évacuation en cas de crue est transmise deux (2) mois avant le démarrage des
travaux  au service chargé de la police de l'eau (adresse générique: cppc.spe.driee-
if@developpement-durable.gouv.fr).

ARTICLE 9 : Prescriptions liées aux aménagements en lit mineur de la Seine en phase fravaux

Les travaux en lit mineur concernent I'aménagement paysager sur le pourtour intégral de I'ile Seguin
(annexe 3).

La voie Sud accueille des plantations arborées dans sa partie centrale, contre la partie haute du mur du
socle afin de ne pas géner la circulation des véhicules (largeur de passage des véhicules de secours : 3 m
minimum).

L'ensemble des pieds d'arbres est enherbé. Les berges ainsi que les linéaires magonnés du -perré sont
réalisés en béton. La végétalisation ponctuelle des perrés est prévue sur 'ensemble du linéaire a I'exception
des secteurs les plus exposés aux courants de la Seine lors des crues (notamment sur la pointe amont).

Les essences végétales employées pour ces aménagements ne sont pas des essences invasives non
autochtones ou allergénes.

. . | - Les palplanches existantes
Berges non modifiées 71m ont été arasées 2 la cote 27

NGF ‘ '

- Les palplanches existantes

ont été arasées a la cote 27

NGF
Mise en place d’enrochements 57 m - Des enrochements non liés
partiels et d’'un talus végétalisé seront mis en place sur 20 m

les plus a 'amont de la section
12. lls ont été mis en ceuvre en
2005 ,

- Les enrochements ont été
mis en ceuvre en 2005

67 m - Le pied de talus végétalisé
sera sous la cote de retenue
normale de la Seine

- Les palplanches ont été

‘. , L mises en ceuvre en 2005 -
Iv,hse en-place do palp Ianche’s, . - Des enrochements seront

. ) d 'en'rpc.he'ments partiels et d'un talus 158 m mis en place sur 6 m les plus
i B vegetalise Faval de la section 14. IIs ont
-&té mis en ceuvre en 2005

| Mise en place d’enrochements et
talus végétalisé

: i lace de palol : hes et .| - Les palplanches au droit des
4 A2 | Mise en place ce palplanches e 170 m sections 15 et 16 ont été mises

| d'un talus végétalisé en ceuvre en 2005 -

- Le vibrofongage des

Mise en place de palplanches et 284 m palplanches sur 17 a été fait au
d’un talus végétalisé plus prés de la berge en 2017,

sans jamais s'en écarter de

T ]

3 lﬁ 5

T
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Iu de 1m

Linéairetotal  Conditions de réalisation

- Les bermes derriére la poutre
de couronnement des
palplanches seront

'végétalisées (230ml)

| Mise en place palplanches etd'un
| talus végétalisé

| Mise en place d’un perré béton sous

le Pont Daydé (24m)

233 m

- Le vibrofongage des
palplanches sur 17 a été fait au
plus prés de la berge en 2017,
sans jamais s’en écarter de
plus de 1m .

-Les palpl_anches existantes
ont été arasées 3 la cote 27
NGF en 2017.

s Mise en place palplanches et d’un

perré béton

81m

- Les palplanches existantes

ont été arasées 3 la cote 27
NGF en 2017.

Mise en place palplanches, mise en
place d’un talus végétalisé sur 57 m
les plus en amont et 90 m les plus
“en aval de 110, mise en place d'un

perré béton sur 49 m

196 m

- Les palplanches existantes
ont été arasées a la cote 27
NGF en 2017.

Mise en place palplanches, mise en
place d'un talus végétalisé sur 47 m
les plus en amont et 128 m les plus
‘en aval de 111, mise en place d’'un
perré béton sur 38 m sous le Pont
Seibert.

208 m

- Le vibrofongage des
palplanches sur 17 a été fait au
plus prés de la berge en 2017,
sans jamais s’en écarter de
plus de 1m

- Les palplanches existantes
ont été arasées a la cote 27
NGF en 2017. -

- Les bermes derriére la poutre
de couronnement des
palplanches seront
végétalisées sur 128m et
seront en béton sur 7m

| Mise en place de pieux et d’un perré
| béton

165 m

- Une file de pieux a été
réalisé en 2017, cette file est
en retrait de 50cm minimum
par rapport a la ligne du perré
béton existant, de fagon a
éviter tout contact avec le
milieu aquatique

- Les bermes derriére la poutre
de couronnement des
palplanches seront en béton
sur les 47m les plus en amont
de 112

1
{

l Mise en place palplanches et d’un

72m

- Les palplanches existantes

‘ont été arasées a la cote 27

NGF en 2017.
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Nature des travaux en lit mineur,

Profils

hors démolitions

Pl R0

talus végétalisé

Mise en place palplanches, mise en
place d’un talus végétalisé sur 42 m
les plus en amont et mise en place 195 m
d’un perré béton sur 153 m les plus
en aval de 114

- Les palplanches ont été
mises en ceuvre en 2005

! i TR iy . - Les palplanches existantes
| Vise er,a e oA a'n c 'e§,, IS Sl seront arasées a la cote 27
place d'un talus végétalisé sur 25 m NGF

| les plus en aval et mise en place 83m

e i : _ - Le talus sera végétalisé sur
d’un perré béton sur 58 m les plus getal

24'm les plus a 'amont de la
section 115 '

- Réalisation d'une file de

| Mise en place palplanches, mise en pieux en retrait de 50 cm
place d’un talus végétalisé sur 45m 160 m minimum par rapport & lg ligne
| les plus en amont et 115 m les plus du perré béton existant, de

~ | enavalde 16 ' fagon & éviter tout contact -

‘ avec le milieu aquatique

Les amenagements des berges situées en rive droite coté Boulogne, ne sont pas inclus dans le projet de
ZAC Seguin — Rives de Seine mais dans le projet connexe de la RD1 dont le maitre ‘d’ouvrage est le Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine (CD92). Les mesures compensatoires associées sur les dites berges
(berges du Trapéze) seront reprises et prescrites dans le cadre de leur propre autorisation.

ARTICLE 10 : Prescriptions relatives a la démolition du pont Seibert

10.1 : Nature et consistance des travaux

Les travaux de déconstruction du Pont Seibert, reliant la- commune de Meudon 3 Ifle Seguin sur la
commune de Boulogne-Billancourt, consistent en la démolition des éléments suivants

- le pont a poutres entre les appuis CO et P2 ;

- 'ouvrage en béton armé y compris ses poteaux intermédiaires :

- Pouvrage de type Warren sur la Seine, entre les piles P2 et P3 :

- la pile P3, a la cote 27,35 mm NGF.

La culée CO, la pile P1 et la pile P2 sont conservées.

L'aménagement temporaire de 6 ducs d’Albe en Seine permet le déplacement des péniches nécessaires
aux travaux de démolition du pont. Ces ducs d’Albe sont aménagés conformément aux dispositions du
dossier de renouvellement de demande dautorisation, et présentent en particulier les caractéristiques
suivantes :

- 4 ducs d’Albe sont aménagés a proximité de la berge Sud de I'lle Seguin, et 2 ducs d'Albe en rive gauche
de la Seine c6té Meudon ; »

- la dimension de chaque duc d’Albe est de 800 mm de diamétre, 20 mm d'épaisseur et 13 m de hauteur
dont 6 m de fiche ;

- chaque duc d’Albe est aménagé a une distance minimale de 3 m de la berge la plus proche.
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Pour la réalisation des travaux de dépose du Pont Seibert, deux bases vie et de stockage sont aménageées,
I'une sur I'lle Seguin, et l'autre dans la rue de la Verrerie 2 Meudon.

‘Au regard de la nomenclature liée a la réglementation sur I'eau, les travaux précités sont concernés par la
rubrique 3.1.1.0, relative aux installations faisant obstacles & I'écoulement des eaux dans le lit mineur de la
Seine.

Le bénéficiaire respecte les prescriptions générales définies dans l'arrété ministériel de prescriptions
générales du 11 septembre 2015 visés ci-dessus. Le présent arrété précise et compléte ces prescriptions
générales par les prescriptions spécifiques suivantes.

10.2 : Prescriptions liées aux risques de pollution du milieu

Afin d'éviter la pollution du milieu aquatique et en particulier la dissémination de matiéres en suspension, les
conditions suivantes sont respectées durant les travaux :

- lors de la démolition du pont & poutres entre les appuis CO et P2, un platelage est mis en ceuvre au fur et a
mesure du retrait des filets de protection existants avec un recueil des eaux de sciage ;

- l'ouvrage de type Warren est déposé et la démolition de ces différentes parties est effectuée ultérieurement,
sur un site spécialisé pour ce type d’opération ;

- un dispositif de platelage de protection est disposé & la base de la pile P3, constitué de plaques
métalliques sur ossature, sur lesquelles est appliqué un film plastique armé permettant.d’assurer une
étanchéité compléte et d’éviter la chute de gravats en Seine ; -

- un barrage flottant est disposé en Seine autour de la pile P3 pour retenir les éléments plus volumineux ;

- le sciage du fat de la pile est réalisé a I'aide d’une scie a cable avec arrosage continu afin d’éviter les
émissions de poussiére, puis levage des éléments sciés a l'aide d’une grue, avec pompage continu des
eaux de sciage ; :

- les gravats de démolition de Ia pile P3 sont évacués immédiatement hors de la zone inondable ;

- une gaine de protection en acier de dimension extérieure maximale 1 500 mm et de 8 m de hauteur est
mise en place préalablement a la pose de chaque duc d’Albe, ce dernier étant ensuite installé au sein de
cette gaine de protection. Une fois le vibrofongage du duc d’albe achevé, un temps d’attente d’une heure est
respecté afin de permettre la décantation des éventuels remous des vases et le ‘dépbt des matiéres en
suspension. La gaine est ensuite retirée trés lentement (30 minutes) afin d'éviter la propagation d’éventuelle
MES. La méme opération est répétée pour la dépose des ducs d’Albe.

Les ducs d’Albe sont mis en place et retirés entre le mois de juillet et le mois de septembre suivant.
10.3: Prescriptiqns liées au risque inondation

Dés I'aménagement des ducs d’Albe en Seine, et jusqu’a leur retrait, une surveillance des embécles entre
les ducs d’Albe et les berges est effectuée quotidiennement, et consignée dans le cahier de suivi de chantier
prescrit a l'article 4.6. Le cas échéant, les embacles sont retirés sans délai.

Les bases vie et de stockage sont aménagées au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, soit
31,55 m NGF pour la plaque centrale et D5 et 31,65 m NGF pour M2.

Pendant toute la durée des travaux en lit mineur de la Seine, un suivi quotidien du site Vigicrues est opéré
sur le site Internet: http://www.vigicrues.gouv.fr, afin d’accorder une attention particuliere au risque
inondation en cas de passage du trongon dit « Seine & Paris » en vigilance jaune. Ce suivi est consigné
dans le cahier de suivi de chantier mentionné a Particle 4.6.

En cas de passage en vigilance jaune du trongon dit « Seine a Paris », les éléments suivants sont repliés
sous 48 heures :

- les ducs d'Albe ;

- le platelage pour les travaux d'arase de la pile P3 ;

- les péniches nécessaires aux travaux de démolition du pont, qui sont évacuées en direction du port de
Gennevilliers ; ‘

- tout matériel et véhicule susceptibles d'étre emportés par la crue.

10.4; Prescriptions liées a la gestion des eaux de chantiers
Les eaux du chantier nécessaires a la démolition du Pont Seibert sont gérées comme suit.
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Pour la récupération des eaux de sciage de la pile P3, I'un des systémes suivant est installé :

- un systéme de traitement permettant d’assurer le respect des seuils R2 fixés dans I'arrété du 9 aoGt 2006
susvisé si les eaux sont rejetées en Seine. Le cas échéant, les points de rejet au milieu sont consignés et
localisés dans le cahier de suivi de chantier mentionné a P'article 4.6 ;

- une cuve étanche de récupération des eaux usées qui est vidée périodiquement vers un systéme de
traitement public ; .

- un systéme de traitement permettant d’assurer le respect des seuils fixés par le gestionnaire du réseau
d’assainissement dans lequel les eaux sont rejetées. Le cas échéant, 'accord formel du gestionnaire du
réseau est obtenu avant rejet.

Le mode de gestion de ces eaux est indiqué sur le cahier de suivi de chantier mentionné a I'article 4.6.

ARTICLE 11 : Prescriptions relatives a la reconstruction du pont Seibert

11.1 : Nature et consistance des travaux

Les travaux de reconstruction du pont Seibert, reliant la commune de Meudon a I'lle Seguin sur la commune
de Boulogne-Billancourt, consistent en :

—la démolition des éléments suivants :

- la culée CO c6té Meudon ;

- les piles P1 et P2 c6té Meudon;

- les fondations de la pile P3 coté lle Seguin ;

- le mur DM3cdté Meudon.

—la réalisation des éléments suivants : .

- le tablier du pont divisé en 3 travées (travée de franchissement de la RD7 coté Meudon, travée
intermédiaire et travée de franchissement de |a Seine) ;

- les culées cbté Meudon et Tle Seguin ;

- la reconstruction de la pile P1 c6té Meudon ;

- la pose et les raccordements des équipements liés & I'ouvrage ;

- la réalisation d’'un City Stade sous le tablier du pont Seibert, entre la RD7 et la culée CO :

- la reconstruction du mur DM3 c¢dté Meudon.

Durant la phase de chantier, les aménagements temporaires suivants sont réalisés :

- trois palées temporaires c6té Meudon ;

- deux plate-formes temporaires de chantier c6té Meudon et fle Seguin ; i ,

- deux ducs d’Albe en Seine permettant d’accrocher et de tendre les cables pour 'amarrage des barges de
livraison du tablier ;

- une barge équipée d’appuis provisoires installée sur la Seine lors du langage du tablier.

Pour permettre I'approvisionnement et I'évacuation de matériaux, deux quais le long des berges de I'lle
Seguin sont créés avec mise en place potentielle de ducs d’albe pour permettre aux barges d’accoster. Leur
localisation est présentée en annexe 4.

Le benéficiaire respecte les prescriptions générales définies dans les arrétés ministériels de prescriptions
générales du 13 février 2002 (rubrique 3.2.2.0) et du 11 septembre 2015 (rubrique 3.1.1.0) sus-visés. Le
présent arrété précise et compléte ces prescriptions générales par les prescriptions specifiques suivantes.

11.2 : Prescriptions liées aux aménagements en lit mineur de la Seine

Les deux ducs d’Albe temporaires sont aménagés conformément aux dispositions du porter-a-connaissance,
déposé le 17 avril 2019 et enregistré sous le numéro 75-2019-00144, et présentent les caractéristiques
suivantes :

- les 2 ducs d’Albe sont aménagés en rive gauche de la Seine coté Meudon ;

- la dimension de chaque duc d’Albe est de 800 mm de diamétre, 20 mm d'épaisseur et 13 m de hauteur
. dont 6 m de fiche ; _

- chaque duc d'Albe est aménagé a une distance minimale de 5 m de la berge la plus proche.

Les zones de frayéres a lithophile (ambiance 7)au droit du projet du pont Seibert sont localisées en annexe
5.
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Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation mises en place sur ces frayéres sont les
suivantes : ‘
- les travaux d’aménagement sont exclus de la partie basse des berges ol des herbiers aquatiques sont
présents ;

- les travaux d’aménagement sont réalisés hors période de fraie (la période de fraie est de février 3 juin) ;

- un réseau d'assainissement provisoire est mis en place avec un traitement préalable évitant tout risque de
pollution pour les herbiers aquatiques.

La démolition de la pile P3 est réalisé hors période de crue.

La barge nécessaire au langage du tablier ainsi que les pieux d’'amarrage sont installés en Seine en aodt, &t
en tout état de cause en dehors de la période de crue. :

11.3 : Prescriptions liées aux aménagements en lit majeur de la Seine

La plate-forme de travaux de Ille Seguin est implantée hors zone de submersion.

La plate-forme de travaux c6té Meudon est située rue de la Verrerie 4 Meudon. Elle est construite sur pieux
a un niveau de 31,60 m NGF afin d’étre au-dessus de la crue de référence. Les pieux sont espacés d’'une

distance d’au moins 5 m.

A I'issue du chantier, la surface soustraite a la zone d'expansion de la crue de référence concerne la pile P1.
Cette valeur est de 150 m2.

Le City Stade ne génére pas de rehaussement par rapport au terrain initial, ni d’obstacle a I'écoulement des
crues.

Les volumes pris a la crue de la Seine par tranche altimétrique dans le lit majeur sont au plus égaux & ceux
du tableau suivant :

T 7Trénche' aﬁiﬁmie’eitri»q;:éikm NGF) J - Volume pris & .Ié crue : remblais — déblais (m?)
. 2795-2845 | -60,81
. 2845-2895 | - a1 |
. 2895-2045 - 117,14 -
2045-2095 | e -108,52 T
 2995-3045 o e
L sas-s0es | e
. 3%09-8145 oo ]
31,45~ 31,55 2,9 !

11.4 : Prescriptions liées a I'organisation du chantier en période de crue

Des I'aménagement des ducs d’Albe en Seine, et jusqu'a leur retrait, une surveillance des embécles entre
les ducs d’Albe et les berges est effectuée quotidiennement en période de crue, et consignée dans le cahier
de suivi de chantier prescrit & I'article 4.6. Le cas échéant, les embacles sont retirés sans délai.

Pendant toute la durée des travaux en lit mineur et en lit majeur de la Seine, un suivi quotidien du site
Vigicrues est opéré sur le site Internet : http://www.vigicrues.gouv.fr. Ce suivi est consigné dans le cahier de
suivi de chantier mentionné a l'article 4.6.

En cas de passage en vigilance jaune du trongon dit « Seine a Paris », les éléments suivants sont repliés
sous 48 heures :

- les ducs d’Albe ;

- les produits polluants et toxiques situés en zone inondable ;

- tout matériel et véhicule susceptibles d’étre emportés par la crue. , _

La procédure d’évacuation en cas de crue est transmise deux (2) mois avant le démarrage des
travaux au service chargé de la police de I'eau (adresse générique: cppc.spe.driee-
if@developpement-durable.gouv.fr). '
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11.5 : Prescriptions liées au mur DM3 cété Meudon

La construction d’un nouveau mur DM3 est réalisée avant la démolition du mur DM3 existant afin d’éviter la
mise en place d’'un dispositif provisoire de protection contre les crues.

Ce nouveau mur est rapproché d’un métre de la RD7 par rapport a I'implantation existante.

La reconstruction du mur DM3 est portée par un maitre d’ceuvre agréé, en phase de conceptioh et en phase
de réalisation, tel que défini aux articles R.214-119 a8 R214-132 du code de I'environnement.

11.6 : Prescriptions liées aux risques de pollution du milieu

Afin d’éviter la pollution du milieu aquatique et en particulier la dissémination de matiéres en suspension, les
conditions suivantes sont respectées durant les travaux :

- lors de la démolition des fondations de la pile P3, un encerclement de la pile amont est réalisé avec des
palplanches, avec récupération et traitement des déchets et de I'eau dans les palplanches au fur et a
mesure du découpage de la pile et du recepement des palplanches dans I'eau au droit du perré ;

- une gaine de protection en acier de dimensions 1422 x 10,3 mm et de 8 m de hauteur est mise en place
avant la pose des ducs d’Albe. Une fois le vibrofongagé du duc d’Albe achevé, un temps d'attente d’une
heure est respecté afin de permetire la décantation des éventuels remous des vases et le dépdt des
matiéres en suspension. La gaine est ensuite retirée. La méme opération est répétée pour le second duc
d'Albe en réutilisant la méme gaine de protection. Par ailleurs, la gaine est installée et retirée trés lentement
(30 minutes) afin d’éviter la propagation d’éventuelle MES ;

- le méme dispositif est utilisé lors de la dépose des ducs d’Albe ;

- aprés la démolition des ouvrages, les palplanches sont coupées en évitant la propagation de MES selon le
schéma ci-dessous.
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11.7 : Prescriptions liées a la gestion des eaux de chantier

Les 'installations de chantier, et plus particulierement les eaux de sciage des piles et toute eau
potentiellement polluée par les activités du chantier, sont équipées soit :

» d'un systéme de traitement permettant d’assurer le respect des seuils ci-dessous pour un rejet en Seine ;

« ou’'d’une cuve étanche de récupération des eaux usées qui est vidée périodiquement vers un systéme de
traitement public. ‘

11.8: Prescriptions liées aux barges

Les barges doivent notamment résister a I'érosion des eaux et rester stables en crue et en décrue.
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Les dispositions suivantes sont prises pour éviter tout risque de pollution du cours d’eau :

- les bords de la plate-forme de la barge sont munis de dispositifs anti déversement d’une hauteur suffisante
afin d’éviter toute chute d’engin ou de matériaux :

- la plate-forme est imperméabilisée ;

- tout stockage de matériaux susceptibles d'étre entrainés dans le cours d’eau lors d'épisodes pluvieux doit
étre réhaussé et couvert d'une bache étanche. A défaut, les eaux pluviales sont collectées et acheminées
vers un systéme provisoire de stockage et de traitement ;

- afin de limiter l'accumulation de déchets flottants lors du stationnement, un collecteur (ou déflecteur) et une
drome flottante (assemblage flottant de plusieurs piéces de bois) sont disponibles & proximité du poste de
chargement/déchargement ; ,

- en cas de chute accidentelle de déchets flottants en Seine, une collecte est organisée par I'entreprise de
travaux intéressée.

11.9 : Lutte contre les espéces végétales invasives

Toutes les mesures nécessaires sont prises dans le cadre de la lutte contre les espéces végétales invasives.
Leur présence sur la zone de chantier est signalée, et toutes les dispositions sont prises pour ne pas
favoriser I'implantation ou la dissémination de ces espéces dans le milieu avec I'écologue en charge du suivi
environnemental des secteurs & enjeux. Afin de prévenir tout risque de contamination, les véhicules et
engins sont vérifiés avant leur arrivée sur le chantier, en particulier les organes en contact avec le sol et la
végétation. '

11.10: Prescriptions relatives & la concomitance des travaux

Le bénéficiaire informe réguliérement le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine (CD92) de son
planning de travaux afin de garantir I'absence de concomitance des travaux sur les réseaux entre les
travaux de reconstruction du pont Seibert et les opérations sur le collecteur départemental situé
sous la RD7. :

11.11 : Prescriptions relatives a 'imperméabilisation des sols
Deux mois avant le démarrage des travaux du City Stade, le bénéficiaire transmet au service chargé
de la police de 'eau (adresse générique : cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr) pour

validation préalable I'analyse des possibilités de recourir a des surfaces perméables afin de réduire
la production de ruissellement.

ARTICLE 12 : Prescriptions liées a la gestion des eaux pluviales en phase travaux

12.1 : Ouvrage de rejet en phase chantier

Les eaux de ruissellement en phase chantier traitées par des bassins de décantation sont rejetées en Seine
par les rejets du réseau d’eaux pluviales de la ZAC Seguin — Rives de Seine. Aucun rejet en réseau de
collecte unitaire ou d'eaux usées n’est autorisé. L'annexe 6 présente les points de rejet en Seine et les
décanteurs définitifs.

Ces ouvrages de décantation sont entretenus réguliérement'de fagon a assurer leur fonctionnement.

La gestion des eaux pluviales sur I'lle Seguin est réalisée par deux bassins :

* Sur la pointe aval, un bassin de 361 m? muni d'un séparateur hydrocarbures, d’'un déshuileur et d'un
régulateur de débit en sortie de bassin puis d’une canalisation qui lie le tout au point de rejet en Seine n°4 ;

* Sur la pointe amont, un bassin de 475 m® sous le parvis Daydé muni d’'un séparateur hydrocarbures, d’un
déshuileur et d’un régulateur de débit en sortie de bassin puis d’une canalisation qui lie le tout au point de
rejet en Seine n°1.

Pour la partie Est du Trapéze, les eaux récupérées en sortie du décanteur sont infiltrées a travers 6 puits
d'infiltration disposés a I'extrémité Est de I'llot D5. Le débit maximal d'infiltration de chaque puits est de 5 I/s.

12.2 : Qualité des rejets en phase chantier
Le rejet ne doit pas contenir de substances quelconques dont I'action ou les réactions, aprés mélange partiel

avec les eaux réceptrices & 50 métres en aval du point de rejet, entrainent la destruction du poisson ou
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nuisent a sa nutrition, a sa reproduction ou & sa valeur alimentaire, ou présentent un caractére létal & I'égard

de la faune benthique. :
Le rejet doit respecter les prescriptions a l'article 7.3.

ARTICLE 13 : Intervention sur le domaine public fluvial en QhaSe travaux

Les travaux sont réalisés sans géne pour la navigation fluviale et toutes les dispositions nécessaires sont
prises, afin de se conformer aux réglements en vigueur : Réglement Général de la Police de la Navigation
Intérieure, Réglement Particulier de Police pour la Seine et les avis a |a batellerie.

Le planning et conditions de réalisation de travaux pouvant présenter une incidence sur la
navigation fluviale sont transmis pour accord a I’'UTI Boucles de la Seine23, lle de la loge 78380

Bougival .

TITRE Ill : PRESCRIPTIONS EN PHASE EXPLOITATION

ARTICLE 14 ; Prescriptions générales en phase exploitation

L'ensemble des ouvrages est convenablement entretenu et fait l'objet d'examens annuels appropriés
permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.

Un cahier de suivi de I'exploitation est établi par le bénéficiaire. Y figurent :

- les incidents survenus, en lien avec l'eau et les milieux aquatiques, au niveau de I'exploitation ;

- les entretiens, controles et remplacements des moyens de mesure ;

- les modalités de comblement des forages non encore rebouchés, tel. que mentionné a l'article 5.2 ;

- les entretiens et le suivi des ouvrages dédiés a la gestion des eaux pluviales, tel que mentionnés a I'article
215

- le suivi des aménagements en berges tel que demandé a I'article 20.

Ce cahier de suivi est tenu a'la disposition du service de police de I'eau et des milieux aquatiques.

ARTICLE 15 : Prescriptions liées au risque de pollution en phase exgioitation

En cas de pollution accidentelle, des dispositions sont prises sans délai par le bénéficiaire afin de limiter
I'effet de l'incident sur le milieu. Le bénéficiaire informe également, sans délai, le service chargé de la
police de I'eau et des milieux aquatiques, le Maire des communes concernées, le préfet de
département et la délégation départementale de I’Agence Régionale de Santé (ARS) territorialement
compétents, ainsi que le cas échéant le producteur d’eau potable.

ARTICLE 16 : Prescriptions liées aux forages en phase exploitation

Les puits déja présents sur le site ont pour coordonnées (en Lambert 93):

. - Puits d'infiltration des eaux pluviales :

Afin de permettre I'infiltration des eaux pluviales dans le sol, deux puits d'infiltration ont été créés dans la
partie Ouest du Parc de Billancourt, au niveau de la noue Greve et un puits dans la partie Est du Parc.

‘Nom de Pouvrage | X | y | Profondeur (m)

| Pl 592677 | 125000 680
B P2 . 502609 125 134 | 510
! P8 | 593026 | 124783 . st
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ARTICLE 17 : Prescrigtions'liées au rébattement de nappe en phase exploitation

17.1 : Localisation des ouvrages de rabattehent de nappe

En phase exploitation, un rabattement de nappe permanent est réalisé dans la nappe d’accompagnement de
la Seine (eaux d’exhaure) pour les deux parkings publics.

Pour tout nouvel ouvrage de rabattement de nappe permanent, un porter-a-connaissance est fourni
au moins deux (2) mois avant le démarrage des travaux au service police de Peau (adresse
générique : cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr) pour instruction, comprenant I'étude
hydrogéologique avec une évaluation de I'impact du rabattement de nappe ainsi que le type
d’ouvrage mis en place pour le rabattement (pointe filtrante et/ou puits) selon article 5.1.

17.2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement

Le débit maximal autorisé est de 300 m¥h, correspondant au systéme d'évacuation permanent des eaux
d’exhaure en provenance de la nappe située sous le Pont Renault. ‘

Les pompes électriques nécessaires au rabattement permanent de la nappe sont raccordées au réseau
électrique. v '

Un dispositif de secours (type groupe électrogéne) est installé. Ce dispositif est équipé de bacs de rétention
permettant de prévenir tout risque de pollution.

Chaque installation de prélévement doit permettre le prélévement d'échantillons d'eau brute.

Chagque ouvrage ou installation de prélévement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés
du débit et volume prélevés.

Les compteurs munis de systéme de remise a zéro sont interdits.

Ces dispositifs doivent étre accessibles aux agents chargés de la police de I'eau pour permettre une
vérification simple du débit et du volume prélevés. » .

Les moyens de mesure et d'évaluation du débit et du volume prélevés doivent étre régulierement entretenus,
contrélés et, si nécessaire, remplacés, de fagon a fournir en permanence une information fiable.

Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d'évaluation par un autre
doit étre préalablement portée a la connaissance du service chargé de la police de I'eau.

Les eaux d’exhaure de rabattement permanent alimentent les bassins en eau permanente des parties Ouest
et Est du Parc de Billancourt.

17.3 : Auto surveillance des eaux d’exhaure prélevées en nappe

Pendant le rabattement permanent, le bénéficiaire réalise un suivi comprenant :

- les volumes prélevés mensuellement ;

- les débits constatés mensuellement ;

- les niveaux piézométriques de la nappe, relevés mensuellement sur les piézométres existants ;
- les suivis de qualité des eaux d’exhaure mensuellement (article 19).

Les éléments de suivi de I'installation de rabattement sont consignés dans un cahier de suivi prescrit a
l'article 15 : il fait notamment état de la valeur des volumes mensuels, des incidents survenus, de entretien
du contrdle et du remplacement des moyens de mesure et d’évaluation, les résultats d’analyse des eaux
d’exhaure. Le cahier est tenu a disposition des agents de contrle. Les données qu'il contient sont
conservées trois ans.

Les résultats de cette auto-surveillance sont transmis annuellement au service chargé de la police de
'eau. Le service police de P'eau est averti sans délai en cas de dysfonctionnement (adresse
générique : cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr). -

17.4 : Conditions d'arrét d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement

Lors de la cessation définitive des prélévements, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer
la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélévement.
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ARTICLE 18 : Prescriptions liées au rejet des eaux d’exhaure en phase exploitation

18.1 : Localisation des ouvrages de rejet des eaux d’exhaure

Les eaux d’exhaure sont rejetées avec les eaux pluviales claires dans le Parc de Billancourt. Au sein du parc,
elles sont infiltrées via deux puits d'infiltration dans la partie Ouest et un puits dans la partie Est (article 17).
Une surverse vers la Seine est prévue en cas d’événement pluvieux exceptionnel.

18.2 : Auto surveillance des eaux d’exhaure rejetées

Pendant le rejet permanent des eaux d’exhaure, le bénéficiaire réalise un suivi comprenant :
- les volumes rejetés mensuellement ;

- les débits constatés mensuellement ; )

- les suivis de qualité des eaux d’exhaure mensuellement.

La qualité des eaux avant infiltration devra respecter les valeurs seuil suivantes :
MES < 25 mg/l ;

DBO5 <3 mg/l;

‘DCO < 20 mg/l;

Hydrocarbures < 1 mg/l.

En cas de dépassement des seuils mentionnés ci-dessus, le rejet est arrété sans délai. Le bénéficiaire met
en place toutes les mesures nécessaires pour caractériser I'origine du dysfonctionnement et y remédier
avant de poursuivre I'opération de pompage. Le service police de I'eau est immédiatement avertie en
cas de tel dysfonctionnement. )

Les résuitats du suivi sont consignés dans un compte-rendu accessible sur site et. adressé
annuellement a la police de I’eau, accompagné d’une analyse de ce suivi, d’une carte de localisation
des points de mesure et de propositions' de mesures si nécessaires (adresse générique :
cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr). _

Les prescriptions définies & I'article 7.2 du présent arrété pour le point de rejet D, en ‘particulier pour les
travaux de la SGP s’appliquent jusqu’a la fin des travaux effectifs. ' ’

ARTICLE 19.: Entretien et suivi des aménagements sur les berges de la Seine en phase exploitation

Un suivi de I'état des berges de Seine modifiées par les travaux et aménagements est effectué au travers
d'un compte rendu d’'évolution du site, effectué annuellement a compter de la fin des travaux de chaque
secteur, et dés que possible aprés une crue. Ce suivi concerne :

* contrdle visuel de la pérennité des aménagements effectués, tel que la stabilité des berges, la
revégétalisation et la non-implantation d’espéces invasives ;

* suivi de la mesure de compensation écologique (frayéres) prévue dans le dossier de demande de
renouvellement d’autorisation.

A cet effet, la surveillance des sédiments sur le site consiste a réaliser des campagnes de prélévements de
sédiments de la Seine. L’état de référence réalisé au début des travaux doit étre fourni au service en
charge de la police de Peau et des milieux aquatiques (adresse générique : cppc.spe.driee-
if@developpement-durable.gouv.fr). ‘ .

Une analyse de I'état du site aménagé est réalisée a la fin des travaux, en au moins deux points situés en
aval de la Seine : I'un a.l'aval immédiat de la pointe de I'lle Seguin et I'autre & Famont immédiat de la prise
d'eau « Eau &t Force » de Suresnes. La liste des analyses 2 effectuer figure en annexe 7 du présent arrété.

Des péches annuelles aux alevins sont réalisées pendant les trois (3) ans suivant la réalisation des
ameénagements de berges et des mesures compensatoires. Une demande d’autorisation de péche est
transmise au service chargé de la police de 'eau et des milieux aquatiques 15 (quinze) jours avant la
péche (adresse générique : cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr). Un compte rendu de
ces péches est transmis, dans un délai de 1 (un) mois aprés I’exécution de chaque opération, au
service chargé de la police de I'eau et des milieux aquatiques.
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Un suivi annuel de la tenue des plages de graviers est réalisé pendant les trois (3) premiéres années, il
comprend la vérification du développement et du maintien des formations végétales et de la stabilisation des
plages de graviers constituant les mesures compensatoires.

Le bénéficiaire de l'autorisation assure a ses frais, les mesures d’autosurveillance. Tous ces résultats sont
transmis au service chargé de la police de 'eau et des milieux aquatiques (adresse générique :
cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr). '

L'utilisation de désherbants et autres produits phytosanitaires pour I'entretien et 'aménagement est interdit.
S'ils sont nécessaires, les abattages d'arbres ont lieu entre mi-aoat et fin février pour éviter la période de
nidification des oiseaux.

ARTICLE 20 : Gestion des eaux pluviales en phase exploitation

20.1 : Principe de gestion des eaux pluviales

Le principe de fonctionnement du triple réseau séparatif sur la ZAC Seguin — Rives de Seine est présenté en

annexe 8. Le principe du triple réseau séparatif est respecté, avec notamment : - .

-'un réseau d’eaux usées acheminant les effluents vers la station d'épuration d’Achéres, via le réseau

communal, puis le réseau départemental ;

- un réseau d’eaux pluviales de voiries collectant les eaux des surfaces de stationnement et des zones

circulées. Elles sont traitées par des séparateurs d’hydrocarbures de type décanteur indépendamment des

~ eaux pluviales « claires » avant d’étre rejetées en Seine, via le réseau communal enterré ; pour la partie Est
du Trapéze, les eaux pluviales de voiries sont décantées et rejetées dans le parc Billancourt, servant pour

I'arrosage ou surversées en Seine en cas de fortes pluies (300 I/s).

- un réseau de collecte des eaux pluviales « claires » issues des toitures et des espaces paysagers. Ces

eaux sont acheminées par gravité via des noues vers le parc de Billancourt, d’'une surface de 7 ha, et

comprenant trois parties : Ouest, Centrale et Est. .

Pour la partie Ouest du Trapéze, les eaux pluviales chargées sont rejetées en Seine aprés traitement et
régulation (débit maximal d’infiltrgtion de 150 I/s).

La gestion des eaux pluviales originaires du secteur Trapéze Ouest est regroupée sur le bassin du Parc
Billancourt (Bassin a ciel ouvert de 4 250 m?). Une partie des eaux pluviales est rejetée dans le parc Ouest
qui agit comme un bassin de rétention et d'infiltration afin de limiter les rejets dans la Seine.

Un trop plein gravitaire calé 4 la cote 30,40 mm NGF reliant les parcs Ouest et Est permet d’évacuer le
surplus d’eau claire stocké au sein du parc. Le nivellement prévu permet également de stocker une partie
des eaux lors de crues de la Seine.

Les débits de rejet en Seine des ouvrages de rejet sont régulés sur 'ensemble du périmétre de la ZAC
Seguin - Rives de Seine & 24 I/s/ha, soit un débit de fuite de 240 Is.

Le fonctionnement du bassin est synthétisé de la fagon suivante :

- en configuration normale, le bassin en eau permanente est au niveau 30,30 mm NGF ;

- jusqu'a une pluie d’occurrence d’environ 10 mois, la premiére noue sableuse .et la noue du sous-bois
humide se.mettent en charge jusqu'a la cote de 30,30 mm NGF et pour un volume d’environ 1 792 m? de
rétention ;

- jusqu'a une pluie d'occurrence de 5 ans, I'ensembie des noues sableuses, du sous-bois humide et des
gréves se mettent en charge jusqu’a la cote 30,30 mm NGF et pour un volume maximum de rétention:de
3527 m3;

- jusqu’a une pluie d’occurrence décennale, I'ensemble des noues sableuses, du sous-bois humide, des
gréves et du bassin en eau permanente se mettent en charge jusqu’a la cote maximale de trop plein de
30,50 mm NGF ;

- enfin, dans le cas-d'une crue de la Seine et d’'une remontée de la nappe associée, 'ensemble du parc
ouest se met en charge jusqu’a la cote maximale de crue centennale 31,55 mm NGF.

La gestion des eaux pluviales sur I'lle Seguin est réalisée par deux bassins :

23

o



* sur la pointe aval, un bassin de 361 m? muni d’un régulateur de débit en sortie de bassin puis d’'une

canalisation qui lie le tout au point de rejet en Seine n°4 ;

* sur la pointe amont, un bassin de 475m3 sous le parvis Daydé muni d’'un régulateur de débit en sortie de
bassin puis d’'une canalisation qui lie le tout au point de rejet en Seine n°1.

20.2 : Localisation des points de rejets et des ouvrages de gestion des eaux pluviales

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont les suivants :

- deux puits d'infiltration, situés dans la partie Quest du parc de Billancourt, aux points de coordonnées
Lambert | X=592 677 m et Y=125 090 m pour le puits n°1 et X=592 609 m et Y=125 134 m pour le puits n°2.
Ces puits permettent de faciliter la restitution des eaux pluviales en Seine. lls sont dimensionnés pour
évacuer des eaux de pluie d’'occurrence décennale en 48 heures ;

- un puits d'infiltration, situé au sud-est de la partie Est du parc de Billancourt, aux coordonnées Lambert |

suivantes : X=593 026 m et Y=124 783 m. :

Les points A et C sont destinés aux rejets d'eaux pluviales du Trapéze. Aprés mise en service compléte du
parc Est, ces eaux sont infiltrées dans le parc et le point C est utilisé exceptionnellement lors des opérations

d’entretien.

Le point B sert de surverse des eaux pluviales du parc Ouest lors de la mise en charge de ce dernier.

Sur le Trapéze : -
(%% to7 R

I
J
1
ot

bl SIS L |

B e s e .
; Commune et | 7 |
| Ouvrage - Secteur | Cours )
1 : adressedu | ° dod YOI L Rive
i ‘ ks
. derejet | rejet | collecté degu
|
Boulogne- s ;
Billancourt g‘fé’;z:t | | Droite,
Eo«A» Trapéze Trapsze | S€ine | grand
' - Enamontdu | Ceeltre | . bras
; ' pont Renault | o ‘
o N |
| Boulogne- | N
i_ " Billancourt | gL?;ﬁ . Droite,
. «B» | Trapéze Trapaze Seine | grand |
’ .~ Enavaldu Ce?’xtr o bras
E AR “{ pont Qagdéh | 1
1 l Boulogne- 1 ‘
| Billancourt |
Trapéze . Droite, |
«C» Dans le TraEpse:ze Seine | grand |
prolongement | bras
1 delarue [
' Lefaucheux
_Surlle Seguin: -~ Y
é ’Ouvrége}i C;%Ten;:QZL?t f ‘Secteuvr i Cours ﬁive
i derejet | - : ; collecté | deau |
| L REIR S e e T
‘ Boulogne- 3
l | Billancourt, e 297ha ~  Gauch
«1» . lle Seine e grand
[ Seguin, sous Seguin | ' bras
| le pont Daydé | j ‘
| Boulogne- | \
Billancourt, lle ' 1,73 ha Gauch
«2» iSeguin, 140 m fle Seine e grand
. alaval du Seguin bras
| pontDaydé |

e

Cote

Lo | | Coordonnées  Type
Ouvragg . radier | Lambert1 | deefiluents |
X=759é L et
508.303 Rejet d’eaux
| Y=124 pluviales
2x3 400 ‘27,'\123-,? M 0961648 aprés
| . (point entre les  décanteur
? deux déshuileur
R canalisations) |
‘ X=592 Surverse des
o500 2560m  606.768 eaux
NGF Y=124 - pluviales du
‘ 893.101 parc Ouest |
x=s03  FORTER
1 26,55m  168.7795 pluvia
2400 | NGF Y= 124 aprés
décanteur
783.7260 déshuileur
7 Ci P T 17 R ] B }
: : ote  Coordonnées. = Type - !
Ouvrage.,‘ radier i Lambert1 ! d’effluents
< _.x;___.“—..:.___.._.__fk = ey
Eaux
=592 645,52 , |
A 600 26,45 - Y=124 74565 pluylgles i
‘ traitées i
500 | 2650 XT59254644 | CAce
PF y=124 819,17 | PUviales
traitées
S - ¥ ;
24
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20.3 : Conditions générales et techniques pour les points de rejets des eaux pluviales

Un plan d’exécution du dispositif de rejet et un état du milieu aquatique rivulaire au droit de
Pouvrage de rejet sont fournis au service chargé de la police de I'eau et des milieux aquatiques aprés
signature du présent arrété (adresse générique : cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr).

Chaque ouvrage de rejet est marqué par une plaque signalétique, en accord avec le service en chargé dela
police de I'eau et des milieux aquatiques.

L'ensemble des points de rejet en Seine est équipé de vannes d’obturation. Celles-ci doivent permettre
d’isoler la Seine du réseau d'assainissement, en cas. de pollutions accidentelles des eaux pluviales.

Les ouvrages de rejet sont aménagés de maniére & réduire au minimum la perturbation apportée par le
déversement au milieu récepteur aux abords des points de rejet, compte tenu des utilisations de I'eau. a
proximité immédiate de ceux-ci. lls sont équipés d’un dispositif permettant d’empécher tout rejet d'objet
flottant. !

Les ouvrages ne font pas saillie en riviére, n'entravent pas I'écoulement des eaux, et ne génent pas la
navigation.

Des accés aisés permettant de procéder & des contrdles inopinés de la qualité et des débits des rejets sont
aménageés.

En cas de déversement accidentel ou tout autre événement entrainant le non-respect des normes de
rejet, le bénéficiaire informe immédiatement le service en charge de la police de I'eau et des milieux
aquatiques (adresse générique: cppc.spe.d riee-if@developpement-durable.gouv.fr), I’Agence

Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-Seine et le producteur d’eau potable situé a P'aval de
incident et des mesures prises pour y faire face.

20.4 : Dispositions particuliéres pour la protection de la prise d’eau potable de Suresnes

Afin de prévenir toute pollution vers la prise d’eau potable « Eau et Force » a Suresnes °

- les rejets A et 4 sont équipés d’'un ouvrage de rétention de 30 m? chacun ; )

- un point d'ancrage est implanté au niveau de la-pointe aval de I'ile, afin de permettre l'installation d'un
barrage flottant anti-hydrocarbures. Le point d’ancrage doit pouvoir résister & une traction de 2 tonnes et étre
situé a une altitude maximum de 50 cm au-dessus de la cote de retenue normale. Le point d’ancrage est
marqué par une plaque signalétique, en accord avec service en charge de la police de I'eau et des milieux
aquatiques ; ‘

- l'utilisation de désherbants et autres produits phytosanitaires pour I'entretien et 'aménagement est interdit.

En cas de pollution ou tout autre incident survenant en amont ou dans le périmétre immédiat de la
prise d’eau, le bénéficiaire de I'autorisation informe immédiatement le service en charge de la police
de l'eau et des milieux aquatiques (adresse générique: cppc.spe.driee-if@developpement-
durable.gouv.fr), 'Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-Seine et le producteur d’eau
potable (Agence production, 300 rue Paul Vaillant Couturier, 92 000 NANTERRE). Le bénéficiaire de
P'autorisation détaille les mesures prises pour y faire face.
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20.5 : Entretien et suivi des ouvrages de gestion des eaux pluviales

Une surveillance visuelle, au moins annuelle, des différents équipements de gestion des eaux (réseaux
d’eaux pluviales, bassins de rétention et structures de dépollution) est effectuée afin de vérifier leur état
global et leur fonctionnement.

L'entretien de ces ouvrages est assuré réguliérement de fagon a :

- garantir de bonnes conditions de fonctionnement des dispositifs ;

- limiter les inconvénients générés par les dépots d'éléments polluants ;
- maintenir leur pérennité.

Un curage des résidus (boues, sables, graviers, graisses, hydrocarbures) déposés au fond des bassins de
rétention et d'infiltration, des structures de traitement et des réseaux le cas échéant est réalisé réguliérement,
a frequence dépendant des résultats de l'autosurveillance. Les produits de curage sont enlevés par une
société spécialisée qui les achemine vers un centre de traitement spécifique.

L'entretien des vannes est réalisé afin d’assurer leur bon fonctionnement en cas de pollution accidentelle.

Un plan d’entretien consigne toutes les étapes et les démarches a suivre lors de I'entretien des ouvrages.
Les opérations d’entretien sont consignées dans le cahier de suivi d’exploitation.

Les trois premiéres années d’exploitation de chaque secteur de travaux autorisés, un suivi qualitatif
annuel des rejets d’eaux pluviales au milieu est opéré a compter de la fin des travaux, pour chacun
des rejets. '

Ce suivi concerne les paramétres MES, DBO5, DCO, HCT, Phosphore total, Plomb et paramétres azotés. Le
mode de prélévement doit garantir la prise d'échantillons homogénes, représentatifs de la qualité des rejets
lors d'un événement pluvieux de 5 mm minimum consécutif 4 au moins trois jours de période séche
impliquant une mise en charge des ouvrages de régulation.

Le suivi est consigné dans le compte-rendu d’exploitation, ainsi qu’une analyse des résultats et des
mesures a apporter si nécessaire, et est adressé annuellement aux services en charge de la police
de P’eau concernés.

La conception des ouvrages de filtration et de décantation doit permettre l'interception des polluants dans les
premiers centimétres du sol.

Les séparateurs a hydrocarbures doivent faire I'objet d’'un controle mensuel de niveau de boues. L'entretien
qui en découle comprend : la vidange des boues et des eaux, le contrdle et le nettoyage de I'obturateur, le
contréle de la paroi de la cuve et de son étanchéité.

20.6 : Caractéristiques des effluents pluviaux

Le rejet ne doit pas contenir de substances quelconques dont I'action ou les réactions, aprés mélange partiel
avec les eaux réceptrices a 50 métres en aval du point de rejet, entrainent la destruction du poisson ou
nuisent & sa nutrition, a sa reproduction ou a sa valeur alimentaire, ou présentent un caractére létal a I'égard
de la faune benthique.

Les valeurs limites en concentration et débit maximum instantané du rejet sont fixés comme suit pour une
pluie horaire d’occurrence inférieure ou égale a la pluie décennale. '

Sur le Trapéze :

T S

ey (S

[ Ouvragede | MES | BBOS | DCO | HC |  PB | Débit maximum de
L elet | (mgh) | (mgl) | (mgh) | (mgh) | (mef) | rejet(s) |
| «A» 22 4 22 03 010 380

. By 20 3 | 20 | 0% 010 | 300
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Sur I'fle Seguin :
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20.7 : Mesures d’auto-surveillance

Dans un délai d’un an a compter de la notification du présent arrété, le gestionnaire de réseau rédige
un manuel d’auto-surveillance permettant de garantir la qualité et la quantité des rejets'au regard des
eénjeux situés en aval.

Le manuel décrit de maniére précise, les modalités pratiques de I'auto-surveillance et de la transmission des
données, son organisation interne, les méthodes d’analyses et d’exploitation, les organismes extérieurs a
qui est confiée toute ou partie de la surveillance. Il est validé et tenu a disposition du service en charge de la
police de I'eau et des milieux aquatiques et est réguliérement mis 2 jour.

Les résultats de I'autosurveillance des ouvrages de collecte et de traitements des eaux pluviales sont

consignés dans un cahier tenu a dispositions des agents de controle. Les données qu’il contient doivent étre
conservées trois ans.

ARTICLE 21 : Prescriptions liées a la vidange des plans d’eau en phase exploitation

La vidange des plans d’eau prévus pour la récupération des eaux pluviales et les eaux d'exhaure
permanentes doit étre conforme a l'arrété du 27 aodt 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2
février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau
soumises & déclaration en application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de I'environnement et
relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993
modifié.

Les prescriptions suivantes sont & prendre en compte en cas de vidange pour un entretien de 'ouvrage ;

*» Les opérations de vidange sont réguliérement surveillées de maniére a garantir la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques. Tout incident est immédiatement déclaré a I'administration. La
vitesse de descente du plan d'eau est limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter
l'entrainement de sédiments a I'aval du plan d'eau :
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* Si les eaux de vidange s'écoulent directement, ou par l'intermédiaire d'un fossé ou exutoire, dans un cours
d'eau de premiére catégorie piscicole, la vidange d'un plan d'eau est interdite pendant la période du 1
décembre au 31 mars ;

* Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d'eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes en
moyenne sur deux heures : ,

matiéres en suspension (MES) : 1 g/l

ammonium (NH4) : 2 mg/l

oxygene dissous (02) : > 3 mg/l

* La qualité des eaux rejetées est mesurée en aval, juste avant le rejet dans le cours d'eau ; _

* Le débit de vidange est adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et ouvrages publics situés a
I'aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments. Des dispositifs limitant les départs de sédiments (filtres
a graviers ou a paille, batardeaux amont ou aval, etc.) sont, le cas échéant, mis en place afin d'assurer la
qualité minimale des eaux fixée ci-dessus. .

Le service chargé de la police de I'eau est informé au moins quinze jours a I'avance de la date du
début de la vidange et du début de la remise en eau (adresse générique : cppc.spe.driee-
if@developpement-durable.gouv.fr).

ARTICLE 22 : Prescriptions liées a I'implantation des ouvrages

Pour les lots déja construits et dans un souci de vérification du respect des prescriptions de l'arrété
d'autorisation initial n°2009-108 du 31 juillet 2009 sur le bon fonctionnement des sous-sols inondables
(volumes pris et rendus a la crue, présence des mesures compensatoires hydrauliques, cote de remplissage
et vidange des sous-sols inondables), un bilan annuel comprenant notamment un plan de recollement doit
étre transmis au service police de I'eau permettant de s’assurer du bon fonctionnement des mesures
compensatoires et du fonctionnement hydraulique du projet.

Les volumes des parkings et vides sanitaires sont inondables par submersion. La mise en eau est réalisée a
partir de la cote 29,05 m NGF.

22-1 : Implantations permanentes en lit majeur et mesures de compensation hydraulique
La cote casier pour I'llot M2 est de 31,65 m NGF.

La cote casier pour I'llot D5 et la Plaque Centrale est de 31,55 m NGF.

Les mesures compensatoires sont constituées de :

* volumes des parcs de stationnement publics en sous-sols du Trapéze rendus inondables a partir de la cote
de 29,05 m NGF pour 55 000 m?;

* volumes de déblais sur le parc du Trapéze entre les cotes 30,00 et 30, 50 m NGF pour 20 000 m? et dans
les parkings ;

* Sur I'llot D5 et le lot M2, les batiments des futures constructions ont un rez-de-chaussée au niveau des
PHEC (31.65 m NGF pour M2 et 31.55 m NGF pour D5) avec la mise en place entre la cote PHEC et le
niveau de sous-sol, de niveaux de parking inondables. Ces parkings permettront une transparence
hydraulique avec une entrée d’eau qui se fera par I'entrée du parking, au niveau du terrain naturel et de
conserver le volume de crue initialement présent sur les 2 ilots ;

* Sur la plaque centrale, la topographie ne sera pas modifiée.

Pour I'llot D5, le lot M2 et la Pla_qué Centrale du Parc, les compensations hydrauliques se font en surface et
volume par tranche altimétrique de 50 cm. :

Le lot V-Nord et I'lle Seguin sont situés hors PPRI.

Pour chacun de ces sous-sols en zone inondable, la cote d'entrée des eaux de crue doit se situer au plus
prés du terrain naturel avant aménagement, et sous la cote des plus hautes eaux connues.

En cas de crue signalée et avant le remplissage effectif des parkings souterrains par les eaux de la crue, les
véhicules stationnés dans les parkings sont évacués sans délai et les entrées des parkings sont laissées
ouvertes. Le bénéficiaire de I'autorisation est tenu de veiller a ce que toutes les ouvertures des parkings
souterrains permettant son remplissage ne soient pas entravées, obstruées ou rehaussées. Les parkings
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souterrains doivent se remplir dés que la cote de la crue atteint le site du projet ( soit & la cote de
29,05 m NGF). Un dispositif d’avertissement s’active lors du remplissage des parkings pendant I'épisode de
crue.

Le séparateur & hydrocarbures prévu doit étre vidangé avant chaque crue annoncée.

Aprés chaque épisode de crue pour lequel les parkings ont assuré son role de champs d’expansion des

eaux, les parkings sont vidangés par des pompes de refoulement ou de maniére gravitaire 4 un débit

maximal horaire de 270 m3h et un débit maximal journalier de 6 480 m?/j dans la Seine sur une période

maximale de sept (7) jours. La vidange est réalisée ‘par lintervention d'entreprises spécialisées. Un

nettoyage des parkings souterrains est réalisé et les éléments électriques sont remis en état avant la remise .
en service de ces parkings. Les boues résiduelles sont évacuées vers un centre de traitement agréé.

Le bénéficiaire est tenu de faire procéder a la mise en place d'une signalétique qui rappelle, d'une part, le
niveau de la crue de référence définie par le plan de prévention du risque inondation de la Seine dans les
Hauts-de-Seine et, d'autre part, la vigilance nécessaire et les comportements 3 adopter en cas d'inondation.

L'aménagement des berges et la requalification de la RD1 au droit du quai Georges Gorse sur le secteur du
Trapéze a Boulogne-Billancourt relévent de la maitrise d'ouvrage du Conseil Départemental des Hauts-de-
Seine (CD92). Le bénéficiaire de I'autorisation s'engage, pour I'aménagement de la ZAC, a compenser les
volumes pris par le rehaussement de la RD1, a savoir un volume estimatif de 10 000 m?.

22-2 : Mesures d’auto-surveillance

Les matériaux d’origine extérieure utilisés au remblayage sont accompagnés d’un bordereau de suivi qui
indique leur provenance, leur quantité, leurs caractéristiques, leur destination dans le périmétre de la ZAC.
Ces documents sont tenus a Ia disposition du service chargé de la police de I'eau et des milieux aquatiques
pendant trois (3) ans. e

Un plan de récolement définitif de la topographie, a 'issue des aménagements, est fourni au service
chargé de la police de I'eau (adresse générique : cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr).

ARTICLE 23 : Occupation des rives

Pour tout ce qui concerne les occupations temporaires ou définitives des Rives, le bénéficiaire doit
s’acquitter auprés du Port Autonome de Paris (HAROPA) ou de Voies Navigables de France des formalités
relatives a I'occupation du Domaine Public Fluvial.

Titre IV : GENERALITES

ARTICLE 24 : Contréles

Le service police de I'eau peut, & tout moment, pendant et aprés les travaux, procéder a des contrdles
inopinés, notamment techniques, cartographiques et visuels. Le bénéficiaire de l'autorisation permet aux
agents chargés du contréle de procéder 3 toutes les mesures de vérification pour constater I'exécution des
présentes prescriptions.

Les dispositifs de mesure doivent étre accessibles aux agents chargés de la police de l'eau.

Le bénéficiaire de I'autorisation met 3 disposition des agents chargés du controle, sur leur réquisition, le
personnel et les appareils nécessaires pour procéder a toutes les mesures de vérification et expériences
utiles pour constater I'exécution des présentes prescriptions. .

Les frais d’analyses inhérents a ces controles inopinés sont a la charge du bénéficiaire de I'autorisation. Les
analyses sont réalisées par des laboratoires agréés par le ministére chargé de I'environnement.
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ARTICLE 25 : Durée de ’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 20 ans. ‘
En application de I'article R.181-48 du code de I'environnement, l'arrété d'autorisation cesse de produire
effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par I'arrété d'autorisation
soit dans un délai de trois ans a compter du jour de la notification de I'autorisation, sauf cas de force majeure
ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.

Le délai sus-mentionné est suspendu jusqu'a la notification au bénéficiaire de I'autorisation (i) d'une décision
devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre I'arrété d'autorisation ou ses
arrétés complémentaires, (ii) d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction
administrative contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition a déclaration
préalable ou (jii) d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de I'ordre judiciaire
contre le permis de construire du projet. .

Toute demande de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée au préfet par le

benéficiaire de I'autorisation deux ans au moins avant la date d'expiration de cette autorisation (article
R.181-49 du Code de 'Environnement).

ARTICLE 26 : Caractére de I'autorisation

L'autorisation peut étre abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de I'Etat exergant ses pouvoirs de
police, en cas de force majeure dans les cas prévus aux articles L.181-22 et L.214-4 du code de
I'environnement.

Si & quelque époque que ce soit, 'administration décidait dans un but d'intérét général de modifier de

maniére temporaire ou définitive 'usage des avantages concédés par le présent arrété, le bénéficiaire de
l'autorisation ne pourrait réclamer aucune indemnité. '

ARTICLE 27 : Transmission de l'autorisation, suspension ou cessation d’activité

En application des articles L.181-15 et R.181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de
Fautorisation est transféré & une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans
les trois (3) mois qui suivent ce transfert.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
I'adresse de son siege social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse
réception dans un délai d'un (1) mois.

La cessation définitive, ou pour une période supérieure a deux ans, de I'exploitation ou de l'affectation
indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation fait 'objet d'une déclaration par I'exploitant, ou,
. & défaut, par le propriétaire, auprés du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement
d'affectation et au plus tard un (1) mois avant que l'arrét de plus de deux ans ne soit effectif, selon I'article
R.214-45 du code de I'environnement. En cas de cessation définitive ou d'arrét de plus de deux ans, il est
fait application des dispositions de I'article R.214-48 du code de I'environnement.

ARTICLE 28 : Modification du champ de I'autorisation

En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de I'environnement, le bénéficiaire de I'autorisation
peut demander une adaptation des prescriptions imposées par I'arrété. Le silence gardé sur cette demande
pendant plus de quatre (4) mois & compter de I'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision
implicite de rejet.

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relévent de I'autorisation
est soumise & la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou
lors de sa mise en ceuvre ou de son exploitation.
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Toute autre modification notable apportée au projet doit étre portée & la connaissance du préfet, avant sa
réalisation, par le bénéficiaire de I'autorisation avec tous les éléments d'appréciation (article L.181-14 du
code de I'environnement).

Sily a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte I'autorisation selon les modalités
prévues a l'article R.181-45 du code de I'environnement.

ARTICLE 29 : Réserve des droits des tiers et réclamation
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

En application de larticle R.181-52 du code de Fenvironnement, les tiers intéressés peuvent déposer une
réclamation auprés du préfet, a compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de
constater I'insuffisance ou Finadaptation des prescriptions définies dans I'autorisation, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intéréts mentionnés a
l'article L.181-3. '

Le Préfet dispose d’un délai de deux (2) mois, & compter de la réception de la réclamation, pour y répondre
de maniére motivée. A défaut, la réponse est réputée négative. S'il estime la réclamation fondée, le préfet
fixe- des prescriptions complémentaires dans les formes prévues a larticle R.181-45. du code de
I'environnement.

ARTICLE 30 : Autres réglementations

La présente.autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l'autorisation de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations, notamment au titre de I'article L.411-1
du code minier.

ARTICLE 31 : Publication, notification et information des tiers

L'arrété est publié sur le site Internet des services de I'Etat dans les Hauts-de-Seine pendant une durée
minimale de quatre (4) mois.

Un extrait de l'arrété est affiché dans les mairies de Boulogne-Billancourt et de Meudon pendant une durée
minimale d'un (1) mois pour y étre consulté. Un procés-verbal de l'accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins des maires concernés. '

Une copie de l'arrété est, par ailleurs, déposée dans les mairies de Boulogne-Billancourt et de Meudon et

peut y étre consultée. ‘
L'arrété est notifié au bénéficiaire de I'autorisation.

ARTICLE 32: Infractions et sanctions

Le non-respect des prescriptions du présent arrété est susceptible de sanctions prévues aux articles L.171-8
et R.216-12 du code de I'environnement.

ARTICLE 33 : Délais et voies de recours

Recours contentieux :

En application des articles L.181-17 et R.181-50 du code de I'environnement, un recours contentieux peut
étre formé devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise - 2-4 bd de I'Hautil BP 30322 - 95 027 CERGY
PONTOISE par : ‘

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux (2) mois a compter du jour ol la décision leur
a été notifiée |
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2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a I'ar-
ticle L.181-3, dans un délai de quatre (4) mois & compter de la derniére formaiité accomplie soit :

a) du premier jour de I'affichage en mairie

b) du jour de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture la préfecture des Hauts-de-
Seine.

Ce recours peut étre déposé auprés de cette juridiction administrative par voie postale, sur place auprés de
I'accueil de la juridiction ou par le biais de I'application https://www.telerecours.fr/.

Recours non contentieux :

La présente décision peut également faire I'objet, dans un délai de deux (2) mois a compter, selon les cas
mentionnés au 1° et au 2°, de la notification ou de la publication de la présente décision :

* soit d'un recours gracieux devant l'autorité qui a signé la présente décision: Monsieur le Préfet du
département des Hauts-de-Seine - Centre administratif départemental 167 avenue Joliot-Curie 92 100

NANTERRE ; )
- soit d’'un recours hiérarchique auprés de Madame la Ministre de la Transition Ecologique - 92055 La

Défense.

Le silence gardé par 'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique pendant plus de deux (2) mois
a compter de la date de réception de ce recours fera naitre une décision implicite de rejet qu'il sera possible
de contester devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Ces recours administratifs prolongent de deux mois le délai de recours contentieux mentionnés au 1° et au
2°.

ARTICLE 34 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, les Inaires des communes de Boulogne-
Billancourt et de Meudon et la Directrice Régionale et Interdépattementale de' 'Environnement et de
I'Energie d'lle-de-France par intérim sont chargés, chacun en ce qui l& concerne, de I'exécution du présent
arrété, dont une copie sera adressée a Agence production « Eau et Force », Voies Navigables de France
ainsi qu'a la Direction Régionale et Interdépartementale de I'Equipemeljt et de 'Aménagement.

Le Préfet,
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ANNEXE 1 : PLAN DE LA ZAC SEGUIN - RIVES DE SEINE

Plan A0
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ANNEXE 3 : VEGETALISATION DES BERGES
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ANNEXE 4 : LOCALISATION DES 2 ESTACADES PROVISOIRES'
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L’option 2 n’est pas envisagée & ce jour. Seule I’option 1 a fait I’objet d’une étude et a regu un avis favorable de VNF pour son
utilisation.
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ANNEXE 5 : LOCALISATION DES FRAYERES A LITHOPHILE

Recensement des frayéres a phytophiles
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ANNEXE 6 : POINTS DE REJET EN SEINE POUR LES EAUX PLUVIALES EN PHASE
CHANTIER
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ANNEXE 7 : ANALYSES DES MATERIAUX ET SEDIMENTS

Parametres a analyser sur test de lixiviation normalisés
X30-402-2 et sur contenu total

As

Ba

Cd
Cr Total

Cu

Hg

Mo

Ni
Pb

Sb

Se

Zn

Fluorures

Indice phénols

COT sur éluat

FS (fraction soluble)

Paramétres 3 analyser sur contenu total

COT (carbone organique total)

BTEX (benzéne, toluéne, éthylbenzéne, xyléne)

PCB (byphényls polyclorés 7 congénéres

Hydrocarbures (C10 & C40)

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) |
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ANNEXE 8 : SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DU TRIPLE RESEAU SEPARATIF EN PHASE
EXPLOITATION

SCHEMR DE FONCTIONNEMENT
DU TRIPLE RESERU SEPRRATIF

ERUX USEES

ERURX PLUVIALES

Eaxx pluvisles Eawn plovisles
f claires issues chargées
des loifures . msoes des veiries
i ot expacas paysagees |

o

Résonu do nswer
| s aplres

Décantalna
Dépalluben
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