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NOTES DESCRIPTIVE DES DISPOSITIFS SUR LA CENTRALE 
THERMIQUE 

30/07/2020 

1. EXTINCTEURS 

Les extincteurs sont placés à des points stratégiques avec des bacs à sable et pelles. Le détail de leur 
emplacement est précisé sur le document “ Plan de localisation des moyens de lutte contre l’incendie”. 

2. POTEAUX INCENDIE ET BOUCHES INCENDIE 

Un poteau incendie se trouve à 15 m du bâtiment, sa localisation est précisée sur le document “Plan de 
localisation des moyens de lutte contre l’incendie”. 

3. DETECTEURS GAZ 

Les locaux sont équipés de détecteurs gaz, raccordés à une centrale de détection. Des déclencheurs manuels 
sont également présents. La localisation des détecteurs et de la centrale détection est précisée sur le document 
“Plan de localisation des moyens de lutte contre l’incendie”. 

4. DETECTEURS INCENDIE 

Les locaux sont équipés de détecteurs incendie, raccordés à une centrale de détection. Des déclencheurs 
manuels sont également présents. La localisation des détecteurs et de la centrale détection est précisée sur le 
document “Plan de localisation des moyens de lutte contre l’incendie”. 

5. CHAINE DE COUPURE GAZ 

 

  

Détecteur fuite gaz OU Mini et Maxi Gaz OU bouton 
poussoir d’arrêt urgent extérieur manuel OU détection 

incendie 

Déclenche 

Fermeture de l’électrovanne gaz générale chaudières 
eau chaude / chaudière vapeur / cogénération 
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6. CHAINE DE DETECTION INCENDIE 

 

7. OBTURATEUR 

Sur détection incendie, l'obturateur se ferme automatiquement. Ce dernier peut également être fermé 
manuellement via le bouton d’arrêt d’urgence en extérieur ou sur l’équipement directement. L’emplacement de 
l’obturateur et du bouton d’arrêt d’urgence (déclencheur manuel” sont indiqués sur le “Plan de localisation des 
moyens de lutte contre l’incendie”). 

L’obturateur sera fermé en cas de fonctionnement des chaudières au fioul (FOD). 

8. FREQUENCE DE VERIFICATION DES EQUIPEMENTS 

 Extincteurs : annuel 

 détecteurs gaz : semestriel 

 détecteurs incendie : semestriel 

 centrale de détection gaz : semestriel 

 centrale de détection incendie : semestriel 

 Electrovannes gaz : semestriel 

 obturateur : semestriel 

 Désenfumage : semestriel 

 Coupure éclairage et puissance : semestriel 

Capteurs Fumées OU bouton poussoir d’arrêt urgent extérieur manuel 

Déclenche 

Fermeture de l’électrovanne gaz générale chaudières eau chaude / 
chaudière vapeur / cogénération + coupure de l’éclairage + de 

l’alimentation électrique générale + fermeture obturateur réseaux 
assainissement + mise en service désenfumages 
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Volume Rétention
Cogénération
Sol (8 cm) : 10,1 m³
Caniveau : 5,4 m³
Chaufferie Principale
Sol (8 cm) : 21,0 m³
Chaufferie Vapeur
Sol (8 cm) : 2,8 m³
Puisard : 1,5 m³
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