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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Objectif 

À la demande de la société DALKIA FRANCE, APAVE a procédé à l’évaluation de la situation 
vibratoire engendrée dans l'environnement, par la chaufferie du Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. 

 

Le présent document a pour objet de présenter les conditions et résultats de mesurage et de 
comparer ces résultats au regard de la réglementation. 

 

1.2 Textes de référence 

Le texte de référence est : 

– la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relatives aux « vibrations mécaniques émises par les 
installations classées pour la protection de l’environnement ». 

 

2 PROTOCOLE D’INTERVENTION 

2.1 Description du site 

2.1.1 Description de l’établissement 

La chaufferie DAKIA assure la production d’eau chaude et chauffage pour l’hôpital Max Fourestier 
(Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre). 
 
Le bâtiment accueillant la chaufferie est mitoyen d’un bâtiment d’habitation et à proximité des 
services techniques de l’hôpital. 
 

 
 
 
 

Chaufferie 
DALKIA 
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2.1.2 Description des sources vibratoire de l’établissement 

Les sources vibratoires dans l'enceinte de la chaufferie sont les chaudières (2 chaudières de 8 
MW et 1 chaudière de 4 MW) et la cogénération (2 moteurs de 2,3 MW chacun) ainsi que tous les 
équipements de la chaufferie utilisés pour la production d’eau chaude (pompes de départs, 
d’arrivées, etc…). 

 

Lors de l’intervention, la chaufferie fonctionnait dans les conditions suivantes : 

- Chaudière de 4 MW en fonctionnement normal ; 

- Cogénération en fonctionnement normal ; 

 

Notons également la circulation piétonne autour du site qui sont susceptible de perturber 
ponctuellement les enregistrements. Dans ce cas précis les périodes impactées sont supprimées 
de l’analyse. 

2.2 Dates et horaires de mesurage 

 
Les mesures ont été réalisées le 15/01/20 de 10h15 à 12h05, en présence de M.CLEON. 

2.3 Matériel de mesure utilisé 

Le système de mesure utilisé est un géophone tri-axe de marque SIGICOM de type C12 (numéro 
de série C12-7255).  

Le paramétrage utilisé est basé sur la circulaire du 23 juillet 1986 et permet de mesurer dans les 3 
directions la vitesse particulaire crête par période de 5 secondes dans la gamme de fréquence 0-
150 Hz afin de les comparer avec les seuils réglementaires. 

2.4 Emplacement de mesurage 

 
Deux points de mesures ont été installés afin de caractériser l’environnement vibratoire dans le 
voisinage proche de l’installation. Les mesures sont réalisées en fonctionnement habituel de la 
chaufferie (cogénération en fonctionnement). 
 
Les points de mesures sont positionnés à des emplacements permettant de quantifier les 
vibrations transmises aux structures des bâtiments voisins. 
 

Point de mesure Situation 

Point 1 Au droit du mur du bâtiment des services techniques de l’hôpital 

Point 2 A proximité de l’entrée du bâtiment d’habitation mitoyen de la chaufferie 

 
Les mesures ont été réalisées le 15/01/2020 aux horaires suivantes : 

- Point 1 : de 10h25 à 11h10 ; 
- Point 2 : de 11h15 à 12h10 (période de mesure après 12h05 supprimée pour cause 

d’intervention sur le matériel de mesure par un tiers occupant du bâtiment d’habitation) ; 
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Plan d’implantation des points de mesures  
 

Les photos des emplacements des points de mesures sont présentées en annexe 2. 
 

  

Point 1 

Limite de chaufferie  

Point 2 
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3 RÉSULTATS DES MESURAGES 

3.1 Représentations graphiques 

Le traitement informatique des enregistrements numériques permet d'obtenir le tracé de la vitesse 
particulaire maximale en fonction du temps visible sur le graphique suivant. 

 

 
Mesures au point 1 (service technique de l’hôpital) 

 

 
Mesures au point 2 (bâtiment d’habitation)  
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3.2 Seuils applicables selon la circulaire du 23 juillet 1986 

 
Les mesures réalisées peuvent être comparées aux seuils définis par la circulaire n°23 du 23 juillet 
1986, du Ministère de l’environnement, relative aux « vibrations mécaniques émises dans 
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement » (à titre 
indicatif pour notre cas d’étude), en utilisant la méthode dite « d’analyse fine ».  
 
Cette circulaire définit des seuils de vibrations au delà desquels il existe un risque pour une 
construction. Ces seuils sont fonctions de la catégorie de la construction (résistante, sensible ou 
très sensible). Ces informations sont précisées en annexe 1. 
 
Ces valeurs limites ont été établies pour des ICPE (installations classées pour l’environnement) 
telles des usines abritant des installations (presses, machines vibrantes…) susceptibles d’émettre 
en permanence des vibrations dans leur environnement. Il s’agit de valeurs limites destinées à 
prévenir d’éventuels « désordres » dans le voisinage. 
 
L’examen des enregistrements et des spectres ne montrent pas de maximums d’amplitudes sur 
les structures testées sur une fréquence particulière.  
 
Ne connaissant pas la fréquence principale, nous prendrons en compte comme seuil celui précisé 
pour la bande de fréquence [4 Hz – 8 Hz] qui est le plus contraignant. 
 
En considérant le voisinage comme une construction « sensible », le seuil à appliquer au sens de 
la circulaire est donc : 

- Vmax = 3 mm/s 

3.3 Amplitudes maximales 

 
Le tableau de résultats ci-après indique les amplitudes maximales crêtes de vitesse particulaire 
relevées pour l’emplacement de mesure à partir des enregistrements représentatifs de l’activité 
vibratoire de l’établissement. 

 

Emplacement 
Vitesse particulaire -crête maximale en mm/s 

 
composante Z composante L composante T 

Point 1 
(Service technique) 

0,03 0,05 0,08 
inférieure aux valeurs 

seuils 

Point 2  
(voisinage) 

0,035 0,025 0,135 
inférieure aux valeurs 

seuils 

 

 

Les vitesses inférieures à 0,5 mm/s ne permettent pas de déterminer de fréquence dominante. 
Ainsi, les amplitudes des vibrations sont faibles comparées aux valeurs limites les plus 
contraignantes définies par la circulaire n°23 du 23 juillet 1986 (cf extrait en annexe).  
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4 CONCLUSIONS 

 
Les mesurages de vibration effectués dans l'environnement du site de la chaufferie DALKIA du 
CASH NANTERRE, situé 148 rue de Sartrouville, 92 000 NANTERRE, dans les conditions 
spécifiées ci-avant ont permis de montrer que : 

– les vibrations émises par le fonctionnement des installations respectent les critères définis. 

En effet : 

– les valeurs maximales de la vitesse particulaire mesurées sont inférieures aux seuils définis 
par la circulaire n°23 du 23 juillet 1986 relative aux « vibrations mécaniques émises dans 
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ». 

– les valeurs maximales enregistrés chez le riverain durant le fonctionnement des 
équipements sont inférieurs à 0,2mm/s, rappelons que les valeurs maximums autorisées 
pour une construction sensibles sont de 3 mm/s. 
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ANNEXE 1 : SEUILS VIBRATOIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
VALEURS LIMITES DE LA CIRCULAIRE 

 
 

Tableaux 1 et 2 
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ANNEXE 2 : PHOTOS DE SPONTS DE MESURES 
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Point 1 

  
 
 
 
 

Point 2 
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ANNEXE 3 : ENREGISTERMENTS DES POINTS DE MESURES 
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